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1 Allgemeines 

1.1 Informationen zu dieser Anleitung 

Die Hochdruckpumpen der Firma Maximator sind in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Sie 

dienen dazu, ¥l, Wasser und andere Medien zu fºrdern und hohe Dr¿cke zu erzeugen. Die Pumpen 

werden durch Druckluft im Bereich von 1 bis 10 bar angetrieben. 

Diese Anleitung ermºglicht den sicheren und effizienten Umgang mit der druckluftbetriebenen Maxi-

mator Hochdruckpumpe. Die Anleitung ist Bestandteil der Hochdruckpumpe und muss in unmittelba-

rer Nªhe der Hochdruckpumpe f¿r das Personal jederzeit zugªnglich aufbewahrt werden. 

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfªltig durchgelesen und verstanden 

haben. Grundvoraussetzung f¿r sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheits-

hinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung. 

Dar¿ber hinaus gelten die ºrtlichen Arbeitsschutzvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmun-

gen f¿r den Einsatzbereich der Hochdruckpumpe. 

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsªtzlichen Verstªndnis und kºnnen von der tat-

sªchlichen Ausf¿hrung abweichen. Des Weiteren gelten technische Daten sowie MaÇ- und Gewichts-

angaben f¿r den Tag der Drucklegung dieser Montageanleitung. Sie kºnnen im Einzelnen von der 

jeweiligen Ausf¿hrung abweichen, ohne die sachlichen Informationen grundsªtzlich zu verªndern und 

an G¿ltigkeit zu verlieren. Abweichungen von Text- und Bildaussagen stehen in Abhªngigkeit von 

Ausstattung und dem Zubehºr, so dass etwaige Anspr¿che hieraus nicht geltend gemacht werden 

kºnnen. 

Neben dieser Anleitung gelten die im Anhang befindlichen Unterlagen eingebauter Komponenten und 

alle weiteren mitgelieferten Unterlagen. 

 

1.2 Symbolerklªrung 

Sicherheitshinweise 

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise 

werden durch Signalworte eingeleitet, die das AusmaÇ der Gefªhrdung zum Ausdruck bringen. 

 

Die Bedienungsanleitungen f¿r Maximator Produkte sind unter  

è http://www.maximator.de/Dokumente-Bedienungsanleitungen in vielen Spra-

chen als digitaler Download verf¿gbar. 

 

 

WARNUNG! 

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine mºglicherweise ge-

fªhrliche Situation hin,  die zu geringf¿gigen, leichten,  schweren Verletzungen oder 

gar bis hin zum Tod f¿hren kann, wenn sie nicht gemieden werden. 

 

HINWEIS 

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine mºglicherweise ge-

fªhrliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschªden f¿hren kann, wenn sie nicht 

gemieden wird. 

Allgemeines 

http://www.maximator.de/Dokumente-Bedienungsanleitungen.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg&filetimestamp=20060815085302
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Besondere Sicherheitshinweise 

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in Sicherheitshinweisen folgende Sym-

bole eingesetzt: 

 

Wird ein so gekennzeichneter Hinweis nicht beachtet, besteht erhºhte Explosionsgefahr und schwere 

oder tºdliche Verletzungen kºnnen die Folge sein. 

Sicherheitshinweise in Handlungsanweisungen 

Sicherheitshinweise kºnnen sich auf bestimmte, einzelne Handlungsanweisungen beziehen. Solche 

Sicherheitshinweise werden in die Handlungsanweisung eingebettet, damit sie den Lesefluss beim 

Ausf¿hren der Handlung nicht unterbrechen. Es werden die zuvor genannten Signalworte verwendet. 

Beispiel: 

 

 

Tipps und Empfehlungen

 

Weitere Kennzeichnungen 

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen, Auflistungen, Verweisen und anderen 

Elementen werden in dieser Anleitung folgende Kennzeichnungen verwendet: 

 

 

WARNUNG! 

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort kennzeichnet Inhalte und Anweisun-

gen f¿r die bestimmungsgemªÇe Verwendung in explosionsgefªhrdeten Bereichen. 

1.Ʒ   Schraube lºsen. 

2.Ʒ 

   

WARNUNG! 

Klemmgefahr am Deckel! 

  

Deckel vorsichtig schlieÇen. 

3.Ʒ   Schraube festdrehen. 

 

Dieses Symbol hebt n¿tzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen f¿r ei-

nen effizienten und stºrungsfreien Betrieb hervor 

Kennzeichnung Erlªuterung 

1.Ʒ Schritt-f¿r-Schritt-Handlungsanweisungen 

 Ergebnisse von Handlungsschritten 

è Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung und auf  

mitgeltende Unterlagen 

Å Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge 

Allgemeines 
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1.3 Kundenservice 

F¿r technische Ausk¿nfte und Reparatur steht Ihnen unser Kundenservice zur Verf¿gung: 

 

Zudem sind wir stets an Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus Anwendung erge-

ben und f¿r die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kºnnen. 

 

1.4 Typenschl¿ssel 

Der Typenschl¿ssel f¿r die jeweiligen Hochdruckpumpenmodelle besteht aus der Bezeichnung des 

Pumpentyps und den daran angehªngten Variantenschl¿sseln. Bei der Bezeichnung des Pumpen-

typs bezeichnen die vorangestellten Buchstaben die Pumpenserie, z.B. M-, MO-, oder G-Serie. 

 

1.5 Typenschild 

 

Adresse Maximator GmbH 

UllrichstraÇe 1-2 

99734 Nordhausen 

 

Telefon Kundenservice 

Mo ï Do: 7:00 ï 17:00 Uhr MEZ 

Fr: 7:00 ï 14:00 Uhr MEZ 

+49 (0) 3631 9533-5444  

Telefon Kundenhotline (kostenpflichtig) 

Mo ï Do: 17:00 ï 22:00 Uhr MEZ 

Fr: 14:00 ï 22:00 Uhr MEZ 

Sa ï So und Feiertage: 8:00 ï 20:00 Uhr MEZ 

+49 (0) 1805 629 462 867 

 

 

Telefax +49 (0) 3631 9533-5065  

E-Mail service@maximator.de  

Internet www.maximator.de/service 

 

 

Das Typenschild befindet sich mittig am Antriebsteil der Hochdruckpumpe und beinhaltet folgende 

Angaben: 

 

¶ Hersteller 

¶ Typ (Angaben aus Typenschl¿ssel) 

¶ Kalenderwoche/Baujahr 

¶ Artikelnummer 

¶ ¦bersetzungsverhªltnis 

¶ Seriennummer 

¶ Maximaler kurzzeitiger Druck 

¶ Maximaler kontinuierlicher Druck 

¶ Maximaler Druck Luftantrieb 

¶ ATEX Kennzeichnung 

Allgemeines 
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2 Sicherheit 

Dieser Abschnitt gibt einen ¦berblick ¿ber alle wichtigen Sicherheitsaspekte f¿r den Schutz von Per-

sonen sowie f¿r die sichere und stºrungsfreie Montage. Weitere aufgabenbezogene Sicherheitshin-

weise sind in den Abschnitten zu den einzelnen Lebensphasen enthalten. 

 

2.1 BestimmungsgemªÇe Verwendung 

Die in dieser Montageanleitung beschriebenen druckluftangetriebenen Hochdruckpumpen (siehe  

è Kapitel 4 ĂTechnische Datenñ) sind unvollstªndige Maschinen und sind f¿r den Einbau in Maschinen 

vorgesehen. Die Hochdruckpumpen dienen ausschlieÇlich zum Fºrdern von, im Sinne der Maschi-

nenrichtlinie, Fl¿ssigkeiten. Es d¿rfen ausschlieÇlich Fºrdermedien verwendet werden, die f¿r die 

Hochdruckpumpen zugelassen sind (è Kapitel 2.6 ĂKompatibilitªt Fºrdermedienñ). Der Antrieb der 

Hochdruckpumpen erfolgt standardmªÇig durch Druckluft oder Stickstoff mit einem maximalen An-

triebsdruck von 10 bar. 

Die Hochdruckpumpen kºnnen, sofern die ATEX Kennzeichnung auf dem Typenschild angebracht ist 

und eine Konformitªtserklªrung mitgeliefert wurde in explosionsgesch¿tzten Bereichen eingesetzt 

werden. 

Zur bestimmungsgemªÇen Verwendung gehºrt auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anlei-

tung. 

Jede ¿ber die bestimmungsgemªÇe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt 

als Fehlgebrauch. 

 

2.2 Gewªhrleistung und Haftung 

 
¶ Nicht bestimmungsgemªÇe Verwendung der Pumpen 

¶ UnsachgemªÇe Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung der Pumpen 

¶  nderung an den Pumpen sowie unsachgemªÇe Reparaturen. 

¶ Betreiben der Pumpen bei defekten Sicherheitseinrichtungen bzw. bei nicht ordnungsgemªÇ 

angebrachten Sicherheits- und Schutzeinrichtungen. 

¶ Nichtbeachten der Hinweise in dieser Betriebsanleitung hinsichtlich Inbetriebnahme, Bedie-

nung und Wartung. 

¶ Mangelhafte ¦berwachung der Pumpenteile die einem VerschleiÇ unterliegen. 

¶ Alterungsï und betriebsbedingter VerschleiÇ von VerschleiÇteilen wie Dichtungen, F¿hrungs-

elementen usw. 

Grundsªtzlich gelten die ĂAllgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungenñ vom Her-

steller der Pumpen. Die ĂAllgemeinen Verkaufs- und  Lieferbedingungenñ sind ein-

zusehen auf der Maximator Internetseite è http://www.maximator.de. 

Jedwede Gewªhrleistungs- und Haftungsanspr¿che sind ausgeschlossen, wenn sie 

auf eine oder mehrere der in dieser Bedienungsanleitung genannten und den hier 

nachfolgend explizit ausgewiesenen Ursachen zur¿ckzuf¿hren sind: 
 

Sicherheit 
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2.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch 

 

¶ Die Hochdruckpumpen niemals mit nicht vertrªglichen Fºrdermedien verwenden,  

siehe è Kapitel 2.6 ĂKompatibilitªt Fºrdermedienñ. 

¶ Bei Sondermedien immer Maximator kontaktieren! 

¶ Die Hochdruckpumpen niemals in geschlossenen Behªltern betreiben. 

¶ Niemals eigenmªchtige Umbauten oder technische Verªnderungen an der Hochdruckpumpe 

durchf¿hren. 

¶ Die Hochdruckpumpen niemals anderweitig als in dieser Betriebsanleitung beschrieben ver-

wenden. 

¶ Niemals die in dieser Betriebsanleitung angegebenen technischen Grenzen oder Dr¿cke 

¿berschreiten. 

¶ Die Hochdruckpumpen ausschlieÇlich in technisch einwandfreiem Zustand betreiben. 

¶ Stets alle in dieser Betriebsanleitung befindlichen Hinweise zu Installation, Wartung und Stº-

rungsbeseitigung beachten. 

¶ Hochdruckpumpen sind nicht einsetzbar f¿r 

¶ Erstellung pharmazeutischer Produkte mit direktem Kontakt 

¶ Erstellung / Bearbeitung / Verarbeitung von Lebensmitteln 

 

2.4 Grundsªtzliche Gefahren 

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die von den Hochdruckpumpen auch bei bestim-

mungsgemªÇer Verwendung ausgehen kºnnen. 

Um die Risiken von Personen- und Sachschªden zu reduzieren und gefªhrliche Situationen zu ver-

meiden, m¿ssen die hier aufgef¿hrten Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in den weite-

ren Abschnitten dieser Anleitung beachtet werden.  

 

2.4.1 Gefahren durch Medien unter Druck 

Austretende Fl¿ssigkeiten 

 

Aus Druckleitungen, Verschraubungen oder druckbeaufschlagten Bauteilen kann bei unsachgemª-

Çem Umgang oder im Schadensfall Fl¿ssigkeit austreten. Diese Fl¿ssigkeit darf nicht durch Gegen-

stªnde oder Kºrperteile aufgefangen oder abgehalten werden. Die austretende Fl¿ssigkeit kann zu 

schweren Verletzungen f¿hren. 

¶ Stets persºnliche Schutzausr¿stung tragen. 

¶ Niemals an ein unter Druck stehendes Bauteil fassen.  

Defekte Bauteile, die im Betrieb mit Druck beaufschlagt werden, sofort durch qualifiziertes Personal 

(Maschinen- oder Anlagenbauer) austauschen lassen. 

 

 

WARNUNG! 

Gefahr bei Fehlgebrauch! 

Fehlgebrauch der Hochdruckpumpen kann zu gefªhrlichen Situationen f¿hren. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch austretende Fl¿ssigkeiten! 

Sicherheit 
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Druckbeaufschlagte Bauteile 

 

Aus Druckleitungen, Verschraubungen oder druckbeaufschlagten Bauteilen kann bei unsachgemª-

Çem Umgang Fl¿ssigkeit, Druckluft oder Gas entweichen. Diese Medien kºnnen unkontrollierte Be-

wegungen der Leitungen verursachen und zu schweren Verletzungen f¿hren. 

Defekte druckbeaufschlagte Bauteile kºnnen ebenfalls unkontrollierte Bewegungen verursachen, die 

zu schweren Verletzungen f¿hren kºnnen. 

¶ Vor dem Montieren oder Demontieren von Schlªuchen, Leitungen oder Verschraubungen 

stets drucklosen Zustand herstellen.  

¶ Stets persºnliche Schutzausr¿stung tragen. 

Defekte Bauteile, die im Betrieb mit Druck beaufschlagt werden, sofort durch qualifiziertes Personal 

(Maschinen- oder Anlagenbauer) austauschen lassen. 

 

2.4.2 Gefahren durch tiefe Temperaturen 

Kalte Oberflªchen 

 

Bauteile wie Abluftschalldªmpfer verreisen durch expandierende Luft oder Gas. Hautkontakt mit kal-

ten Oberflªchen kann Irritationen und Reizungen der Haut verursachen. Es kºnnen sich Eispartikel 

lºsen und unkontrolliert umherfliegen. 

¶ Bei allen Arbeiten in der Nªhe von kalten oder vereisten Oberflªchen grundsªtzlich Arbeits-

schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. 

Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass sich alle Oberflªchen auf Umgebungstemperatur erwªrmt ha-

ben. 

 

2.4.3 Allgemeine Gefahren am Arbeitsplatz 

Lªrm 

 

Der im Arbeitsbereich auftretende Lªrmpegel kann je nach Einbauart und expandierender Luft schwe-

re Gehºrschªdigungen verursachen. 

¶ Bei Arbeiten an den laufenden Hochdruckpumpen stets persºnliche Schutzausr¿stung tra-

gen. 

¶ Nur soweit erforderlich im Gefahrenbereich aufhalten. 

Lªrmpegel ist von der Einbausituation abhªngig und kann nur im eingebauten Zustand ermittelt wer-

den. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch druckbeaufschlagte Bauteile! 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch kalte und vereiste Oberflªchen! 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch Lªrm! 

Sicherheit 
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Umherfliegende Eiskristalle und Fl¿ssigkeitsansammlungen 

 

Am Abluftschalldªmpfer der Hochdruckpumpe kºnnen wªhrend des Betriebes Vereisungen entste-

hen, die durch die expandierende Abluft abgestoÇen und umhergeschleudert werden. Die abgestoÇe-

nen Eiskristalle kºnnen zu Augenverletzungen und Fl¿ssigkeitsansammlungen am Boden f¿hren. 

¶ Bei allen Arbeiten stets Schutzbrillen tragen. 

¶ Fl¿ssigkeitsansammlungen sofort mit geeigneten Mitteln aufnehmen. 

¶ Stets rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen. 

Warnhinweise und Gebotszeichen an oder in der Nªhe eines Bereichs anbringen, in dem es zu Fl¿s-

sigkeitsansammlungen im Bodenbereich oder zu umherfliegenden Eiskristallen kommen kann. 

 

2.4.4 Gefahren durch Explosion 

Explosionsschutz 

 

 

2.4.5 Sicherheit am Aufstellungsort 

Die Pumpen d¿rfen nicht in geschlossenen Behªltern betrieben werden. Die ausstrºmende Antriebs-

luft kann den Behªlter zum Bersten bringen. Die Hydraulikverschraubungen an Saug- und Druckstut-

zen d¿rfen nicht gelºst werden. Die Verschraubungen m¿ssen fest sitzen, um Undichtigkeiten und 

Beschªdigungen zu vermeiden. Die Pumpe ist so zu installieren, dass die Bedienungselemente und 

Verschraubungen jederzeit frei zugªnglich sind. 

 

2.5 Gefahren durch Fluide und Stoffe 

Fºrdermedien 

 

Ein unsachgemªÇer Umgang mit Fºrdermedien kann zu schweren Vergiftungen bis hin zum Tod oder 

Krankheit f¿hren. 

¶ Stets das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten. 

¶ Bei Arbeiten mit verdampfenden Fl¿ssigkeiten stets f¿r eine ausreichende Bel¿ftung sorgen. 

¶ Innerhalb des Gefahrenbereiches und in der nªheren Umgebung nicht rauchen. Umgang mit 

offenem Licht, Feuer und Z¿ndquellen aller Art unterlassen. 

¶ Umluftunabhªngiges Atemgerªt f¿r Notfªlle bereithalten. 

¶ Bei Erstickungserscheinungen betroffene Person sofort mit umluftunabhªngigem Atemgerªt 

versorgen, an frischer Luft in stabile Seitenlage bringen und warm halten. Bei Atemstillstand 

Erste-Hilfe-MaÇnahmen mit k¿nstlicher Beatmung einleiten. Sofort ªrztliche Hilfe hinzuzie-

hen. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch umherfliegende Eiskristalle und Fl¿ssigkeitsansammlungen! 

 

Beim Arbeiten im Ex-Bereich m¿ssen die nationalen oder internationalen Vorschriften 

zum Umgang in explosionsgefªhrdeten Bereichen eingehalten werden. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch unsachgemªÇen Umgang mit Fºrdermedien! 
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Leckagen 

 

Bei austretender Leckage des Fºrdermediums an nicht daf¿r vorgesehen Stellen, kann es zu schwe-

ren Verletzungen bis hin zum Tod oder Krankheit f¿hren. Leckagen kºnnen durch VerschleiÇ, Alte-

rung von Dichtungen sowie undichten Verbindungen entstehen. Diese kºnnen sein: 

¶ Leckagen im Antriebsteil (austretendes Antriebsmedium) 

¶ Leckage an Saug- und Druckstutzen 

¶ Undichtigkeit der Dichtung am Pumpenkopf / Hochdruckteil und damit austretendes Fºrder-

medium durch den Abluftschalldªmpfer.  

 

Leckagebohrungen 

Bei einigen Pumpenbaureihen (z.B. MSFé, GSFé, GXé) gibt es zwischen Pumpenkopf / Hoch-

druckteil und Antriebsteil eine Leckagebohrung, die verhindert, dass, die Leckage in die Antriebsluft 

und damit ¿ber den Abluftschalldªmpfer in die Umwelt gelangt.  

 

Antriebsmedien 

Ohne spezielle Vorkehrungen tritt das Antriebsmedium impulsmªÇig ¿ber den Schalldªmpfer und die 

Entlastungsbohrungen aus der Hochdruckpumpe aus. 

 

Bei der Verwendung von Stickstoff als Antriebsmedium kann im Umfeld der Pumpe Erstickungsgefahr 

bestehen, die Pumpe ist daher an einem gut bel¿fteten Ort aufzustellen. 

Die Verwendung anderer Antriebsmedien ist mit Maximator abzuklªren. Hier sind ggf. weitere Vorkeh-

rungen erforderlich.  

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch unvorhersehbar austretende Leckage des Fºrdermediums! 

 

HINWEIS 

Medium wird in die Umgebungsluft geleitet. Notfalls Abluft gesichert abf¿hren. 

 

Tritt Leckage aus der Leckagebohrung aus, so dichtet die Hochdruckdichtung nicht 

mehr sauber ab. Kontaktieren Sie den Maximator-Service um die Pumpe reparieren zu 

lassen. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch austretendes Antriebsmedium! 
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2.6 Kompatibilitªt Fºrdermedien 

Fºrdermedien 

Maximator Hochdruckpumpen sind f¿r den Betrieb mit verschiedensten Betriebsmedien geeignet. Im 

Standard sind die jeweiligen Pumpen und Dichtungen f¿r Hydraulikºle und/oder Wasser konfiguriert. 

Es sind spezielle Sonderausf¿hrungen erhªltlich mit denen die Pumpe f¿r spezielle Medien konfigu-

riert werden kann. Die gªngigsten Dichtungsausf¿hrungen sind in der folgenden Tabelle aufgef¿hrt. 

Im Allgemeinen gilt, dass die Betriebsmedien die Pumpenwerkstoffe chemisch und physikalisch nicht 

angreifen d¿rfen, bei Unklarheiten bez¿glich der Anwendung eines speziellen Mediums berªt Maxi-

mator Sie gerne.  

 

 

Ein Nichtbeachten der Eignung f¿r die Betriebsmedien kann zu erhºhtem DichtungsverschleiÇ, Dich-

tungsversagen und schweren Unfªllen f¿hren. 

 

Bei gefªhrlichen oder umweltschªdlichen Betriebsmedien kann es notwendig sein, spezielle Vorkeh-

rungen, wie z.B. Abluft- oder Leckageverrohrung, zu treffen. Ohne diese Vorkehrungen kann es zu 

schweren Unfªllen kommen. 

Dichtungsausf¿h-

rung 

Dichtungswerkstoff Anmerkung Temperatur  

Fºrdermedium 

Ohne Bezeichnung  

oder ĂLò 

Polyurethan (PU) 

Nitril (NBR) 

Standard -20ÁC é +80ÁC 

VE Polyethylen (UHMWPE) 

Flourkarbon (FKM) 

Standard -20ÁC é +60ÁC 

VE / NBR Polyethylen (UHMWPE) 

Nitril (NBR) 

Sonder -20ÁC é +60ÁC 

VE / EPDM Polyethylen (UHMWPE) 

Ethylen Propylen (EPDM) 

Sonder -20ÁC é +60ÁC 

VE / CRL Polyethylen (UHMWPE) 

Chloropren (CRL) 

Sonder -20ÁC é +60ÁC 

VE / FFKM Polyethylen (UHMWPE) 

Perflour (FFKM) 

Sonder -20ÁC é +60ÁC 

SF Gef¿lltes Teflon (PTFE) 

Flourkarbon (FKM) 

Standard -20ÁC é +60ÁC 

 

WARNUNG! 

Unfallgefahr durch Nichtbeachten der geeigneten Betriebsmedien! 

 

WARNUNG! 

Unfallgefahr durch Nichteinhaltung notwendiger Vorkehrungen! 
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2.7 Pflichten des Herstellers von vollstªndigen Maschinen 

2.7.1 Sicherheitseinrichtungen 

Bevor die Hochdruckpumpe in Betrieb genommen wird, muss diese installiert und in das Sicherheits-

system eingebunden werden. 

2.7.2 Arbeits- und Gefahrenbereiche 

Der Gefahrenbereich befindet sich um die gesamte Hochdruckpumpe herum.  

2.7.3 Hersteller 

Als Hersteller wird im Folgenden derjenige bezeichnet, der die Hochdruckpumpe in vollstªndige Ma-

schinen einbaut. 

Der Hersteller hat zusªtzliche Pflichten zu beachten, die sich aus dem Einbau der Hochdruckpumpe 

in eine Anlage oder ein System ergeben: 

¶ Der Hersteller muss daf¿r sorgen, dass beim Einbau der Hochdruckpumpe in eine Anlage 

oder ein System eine Gesamtrisikobeurteilung erstellt wird und erforderliche MaÇnahmen zur 

Gefahrenbeseitigung eingeleitet werden. 

¶ Der Hersteller muss daf¿r sorgen, dass die Hochdruckpumpen in das Not-Halt-Konzept der 

Anlage/des Systems eingebunden werden. 

¶ Der Hersteller muss daf¿r sorgen, dass alle Druckschlªuche, Druckleitungen, Kupplungen 

und Verschraubungen f¿r die Druckbereiche der Hochdruckpumpen ausgelegt und dimensio-

niert sind. 

 

2.7.4 Herstellerpflichten 

Informationen, die an den Betreiber sicher weiter gegeben werden m¿ssen. 

Die Hochdruckpumpen werden im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber der Pumpen unter-

liegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. 

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung m¿ssen die f¿r den Einsatzbereich der Hoch-

druckpumpen g¿ltigen Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umweltvorschriften eingehalten werden. 

Dabei gilt insbesondere Folgendes: 

¶ Der Betreiber muss sich ¿ber die geltenden Arbeitsschutzvorschriften informieren und in einer 

Gefªhrdungsbeurteilung zusªtzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeits-

bedingungen am Einsatzort der Hochdruckpumpen ergeben. Diese muss er in Form von Be-

triebsanweisungen f¿r den Betrieb der Pumpen umsetzen. 

¶ Der Betreiber muss wªhrend der gesamten Einsatzzeit der Hochdruckpumpen pr¿fen, ob die 

von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen, 

und diese, falls erforderlich, anpassen. 

¶ Der Betreiber muss die Zustªndigkeit f¿r Installation, Bedienung, Stºrungsbeseitigung, War-

tung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass alle Personen, die mit den Hochdruckpumpen umge-

hen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Dar¿ber hinaus muss er das Personal in 

regelmªÇigen Abstªnden schulen und ¿ber die Gefahren informieren. 

Sicherheit 
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¶ Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausr¿stung bereitstellen und das 

Tragen der erforderlichen Schutzausr¿stung verbindlich anweisen. 

 

Weiterhin ist der Betreiber daf¿r verantwortlich, dass die Hochdruckpumpen stets in technisch ein-

wandfreiem Zustand sind. Daher gilt folgendes: 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass die Hochdruckpumpen in die Not-Aus-Einrichtungen 

oder in die Sicherheitskette der Anlage, in die die Hochdruckpumpen eingebaut werden, ein-

gebunden werden. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass bei Einsatz aggressiver Fºrdermedien und/oder gifti-

ger Fl¿ssigkeiten Leitungen montiert werden, die die Leckagen der aggressiven Medien und/

oder der giftigen Fl¿ssigkeiten in entsprechenden Behªltern auffangen, und dass die aggres-

siven und giftigen Medien fachgerecht entsorgt werden. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass bei Fºrderung von aggressiven, brennbaren, gefªhrli-

chen oder giftigen Medien vor Beginn von Stºrungsarbeiten geeignete MaÇnahmen ergriffen 

werden um die Pumpen unbedenklich handhaben zu kºnnen. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass ausschlieÇlich geeignete Fºrdermedien (siehe  è Ka-

pitel 2.6 ĂKompatibilitªt Fºrdermedienñ) mit der Hochdruckpumpe gefºrdert werden. Die Medi-

enkompatibilitªt muss hierf¿r gepr¿ft werden. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass die Betriebsmedien (Druckluft, Fl¿ssigkeiten) vor-

schriftsmªÇig vorinstalliert sind und vorschriftsgemªÇ gelagert werden. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass alle Druckschlªuche, Druckleitungen, Kupplungen und 

Verschraubungen f¿r die Druckbereiche der Hochdruckpumpen ausgelegt und dimensioniert 

sind. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass passende Medienanschl¿sse gegeben sind und diese 

durch einen separaten Absperrhahn gesichert werden kºnnen. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass die Anschl¿sse der Fºrdermedien (Druckluft, Fl¿ssig-

keiten) ordnungsgemªÇ funktionieren. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass die Hochdruckpumpen ausschlieÇlich in einem tech-

nisch einwandfreien Zustand gehalten und betrieben werden. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass im Arbeitsbereich der Hochdruckpumpen stets eine 

ausreichende Beleuchtung zur Verf¿gung steht. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass alle Stºrungs- und Reparaturarbeiten ausschlieÇlich 

durch von Maximator geschultem Personal durchgef¿hrt werden. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass alle an den Hochdruckpumpen angebrachten Warn-, 

Hinweis- und Sicherheitsbeschilderungen stets vollstªndig und leserlich gehalten werden. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass vor jeder Inbetriebnahme die Hochdruckpumpen auf 

Beschªdigungen und ordnungsgemªÇen Zustand gepr¿ft werden. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass das Gerªt bei Beschªdigungen unverz¿glich auÇer 

Betrieb gesetzt wird. 

¶ Der Betreiber muss daf¿r sorgen, dass das Gerªt frei von Verschmutzungen gehalten wird. 

 

Sicherheit 
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Zusªtzliche Betreiberpflichten zum Explosionsschutz 

Der Betreiber hat zusªtzliche Pflichten aus der EG-Richtlinie zur Verbesserung des Gesundheits-

schutzes und der Sicherheit von Arbeitnehmern, die durch eine explosionsfªhige Atmosphªre gefªhr-

det werden kºnnen. 

Dazu gehºren folgende organisatorische MaÇnahmen: 

¶ Kennzeichnung der EX-Bereiche 

¶ deutliche Beschilderung zu allen Verboten 

¶ Erstellung von Explosionsschutzdokumenten f¿r jede Zone 

¶ Erlassen eines Zugangsverbots f¿r Unbefugte 

 

2.7.5 Personalanforderungen 

Qualifikationen 

 

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an den Hochdruckpumpen vornimmt oder sich im Gefahren-

bereich der Hochdruckpumpen aufhªlt, entstehen Gefahren, die schwere Verletzungen und erhebli-

che Sachschªden verursachen kºnnen. 

Alle Tªtigkeiten nur durch von Maximator geschultem Personal durchf¿hren lassen. 

Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fern halten. In dieser Anleitung werden die im 

Folgenden aufgef¿hrten Qualifikationen des Personals f¿r die verschiedenen Tªtigkeitsbereiche be-

nannt: 

Maschinen- und Anlagenbauer sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung 

sowie Kenntnis der einschlªgigen Bestimmungen in der Lage, die ihnen ¿bertragenen Arbeiten aus-

zuf¿hren. Des Weiteren ist der Maschinen- und Anlagenbauer mit der Installation, Montage und der 

Zusammenf¿hrung von Maschinen vertraut, kann mºgliche Gefahren selbststªndig erkennen und 

weiÇ diese zu vermeiden. 

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlªs-

sig ausf¿hren. Personen deren Reaktionszeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medika-

mente, sind nicht zugelassen. 

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften be-

achten. 

 

2.8 Persºnliche Schutzausr¿stung 

Die Persºnliche Schutzausr¿stung dient dazu, Personen vor Beeintrªchtigungen der Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit zu sch¿tzen. 

Das Personal muss wªhrend der verschiedenen Arbeiten an und mit den Hochdruckpumpen persºnli-

che Schutzausr¿stung tragen, auf die in den einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hinge-

wiesen wird. 

 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals! 

Sicherheit 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg&filetimestamp=20060815085302
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Beschreibung der persºnlichen Schutzausr¿stung

 

 

2.9 Ersatzteile 

 

Die Verwendung von falschen oder fehlerhaften Ersatzteilen kann zu Fehlfunktionen f¿hren. Dadurch 

kºnnen schwere Verletzungen bis hin zum Tod sowie Sachschªden in erheblicher Hºhe entstehen. 

Nur Maximator - Originalersatzteile oder von Maximator ausdr¿cklich zugelassene Ersatzteile verwen-

den. 

Bei Unklarheiten kontaktieren Sie Maximator. 

 

2.10 Umweltschutz 

 

Bei falschem Umgang mit umweltgefªhrdenden Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung, kºn-

nen erhebliche Schªden f¿r die Umwelt entstehen. 

Hierzu sind die Hinweise zum Umgang mit umweltgefªhrdenden Stoffen und deren Entsorgung des 

Herstellers zu beachten. 

 

Arbeitsschutzkleidung 

Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer ReiÇfestig-

keit, mit engen  rmeln und ohne abstehende Teile. 

 

Schutzbrille 

Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen und 

Fl¿ssigkeitsspritzern. 

 

Schutzhandschuhe 

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hªnde vor Reibung, Absch¿rfungen, 

Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor Ber¿hrung mit heiÇen oder kalten 

Oberflªchen. 

 

Sicherheitsschuhe 

Sicherheitsschuhe sch¿tzen die F¿Çe vor Quetschungen, herabfallenden Teilen 

und dem Ausrutschen auf rutschigem Untergrund. 

 

Gehºrschutz 

Der Gehºrschutz dient dem Schutz vor kontinuierlichen Gerªuschen, die den zu-

lªssigen Lªrmpegel ¿berschreiten und dadurch einen dauerhaften Hºrschaden 

verursachen kºnnten. 

 

WARNUNG! 

Gefahr durch die Verwendung falscher Ersatzteile! 

 

HINWEIS! 

Gefahr f¿r die Umwelt durch falsche Handhabung von umweltgefªhrdenden Stoffen! 

Sicherheit 
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Wenn umweltgefªhrdende Stoffe versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort geeignete MaÇnahmen 

ergreifen. Im Zweifel die zustªndige Kommunalbehºrde ¿ber den Schaden informieren und geeignete 

zu ergreifende MaÇnahmen erfragen. 

 

3 Aufbau und Funktion 

3.1 ¦bersicht 

 

Abb. Maximator Hochdruckpumpe G100L 

 

3.2 Kurzbeschreibung 

Druckluftbetriebene Maximator Hochdruckpumpen arbeiten nach dem Prinzip eines Druck¿berset-

zers. Sie dienen der Fºrderung von Fl¿ssigkeiten und werden mit einem Antriebsdruck bis maximal 

10 bar Druckluft betrieben.  

Es werden groÇe Flªchen mit kleinem Druck (Luftkolben) beaufschlagt und erzeugen ¿ber die kleinen 

Flªchen einen hohen Druck (Hochdruckkolben). Das ¦bersetzungsverhªltnis ergibt sich aus der Kol-

benflªche des groÇen Luftkolbens zu der des kleineren Hochdruckkolbens.  

Eine kontinuierliche Fºrderung wird dabei durch ein endlagengesteuertes Oszillieren des Hochdruck-

kolbens erreicht. Der erreichbare maximale Druck ist dabei vom Antriebsdruck und dem jeweiligen 

Pumpentyp abhªngig.  

Die Pumpe bleibt, mit Erreichen des Enddrucks, selbststªndig stehen und verbraucht keine Luft mehr. 

Erst ein Druckabfall auf der Hydraulikseite oder eine Erhºhung des Antriebsdruckes f¿hrt dazu, dass 

die Pumpe wieder anlªuft.  

Es besteht bei vielen Pumpen die Mºglichkeit Varianten mit zwei Hochdruckteilen als doppelt wirken-

de Ausf¿hrungen zu bauen. Bei dieser Variante erhºht sich das Fºrdervolumen bei verringerter 

Pulsation. Weiterhin gibt es Pumpen mit mehreren Antriebsteilen. Hier erhºht sich das ¦bersetzungs-

verhªltnis entsprechend, es kann so mit weniger Antriebsdruck ein hºherer Betriebsdruck erreicht 

werden.  

1 Pilotventil 1 

2   Steuerschieber (4/2-Wegeventil) 

3   Luftzylinder 

4   Pilotventil 2 

5   Abluftschalldªmpfer 

6   Pumpenkopf mit Saug- und  

 Druckventil 

Aufbau und Funktion 
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3.3 Baugruppenbeschreibung 

Pilotventil 

Die Pilotventile dienen der Endlagenumschaltung durch den Luftkolben. Die Pilotventile werden in den 

Endlagen durch den Luftkolben betªtigt und geben Luftimpulse auf den Steuerschieber weiter. 

Dadurch be- und entl¿ften die Pilotventile den Betªtigungsraum des Steuerschiebers. Somit wird der 

Steuerschieber von der einen in die andere Endlage geschoben. 

Steuerschieber 

Der Steuerschieber dient der abwechselnden Beaufschlagung der Ober- und Unterseite des Luftkol-

bens mit Druckluft. Die Ansteuerung des Steuerschiebers erfolgt ¿ber die Pilotventile und sorgt daf¿r, 

dass die Antriebsluft auf die jeweils gegen¿berliegende Seite des Luftkolbens gelangt. 

Antriebsteil 

Der Antriebsteil dient der Aufnahme der Antriebsluft (Druckluft) und betªtigt den Hochdruckteil der 

Pumpe ¿ber eine Kolbenstange und fºrdert so das jeweilige Medium. 

Pumpenkopf mit Ein- und Auslassventil 

Der Pumpenkopf verschlieÇt den Hubraum und trennt diesen rªumlich von dem Umgebungsdruck ab. 

Der Pumpenkopf enthªlt die Ein- und Auslassventile. Durch diese Ein- und Auslassventile gelangt die 

zu fºrdernde Fl¿ssigkeit in den Hubraum der Hochdruckpumpe und wieder hinaus. 

Hochdruckteil 

Der Hochdruckteil der Pumpe dient der Fºrderung der jeweiligen Fl¿ssigkeit. Der Hochdruckteil be-

steht aus dem Druckzylinder, Pumpenkopf mit Ein- und Auslassventilen und dem Hochdruckkolben 

mit Dicht- und F¿hrungselementen. 

Abluftschalldªmpfer 

Der Abluftschalldªmpfer dient einem gerªuschreduzierten Abf¿hren expandierender Antriebsluft aus 

der Hochdruckpumpe. Die Antriebsluft tritt nach verrichteter Arbeit ¿ber den Abluftschalldªmpfer aus 

der Pumpe aus. Der Abluftschalldªmpfer ist je nach Pumpenmodell aus Kunststoff oder aus Alumini-

um. 

 

3.4 Wirkweise der Hochdruckpumpen 

Erlªuterung der Wirkweise 

Die Antriebsluft strºmt vom Luftanschluss (8) durch den Steuerschieber (10) auf die Unterseite des 

Luftkolbens (11). Der Luftkolben bewegt sich im Antriebsteil nach rechts und somit f¿hrt die Pumpe 

einen Saughub aus. Das Saugventil (3) ºffnet. Der Hochdruckkolben (4) saugt die Fl¿ssigkeit durch 

den Sauganschluss (2) in den HD-Teil der Pumpe. In der oberen Endlage betªtigt der Luftkolben (11) 

das Pilotventil (12). Die Steuerluft gelangt vom Anschluss (7) auf den Steuerschieber (10) und dr¿ckt 

diesen in die andere Schaltposition.  

Der Raum unter dem Luftkolben (11) ist nun ¿ber den Steuerschieber (10) mit dem Schalldªmpfer (9) 

verbunden, die Antriebsluft wird ¿ber den Anschluss R entl¿ftet. Gleichzeitig gelangt die Antriebsluft 

auf die Oberseite des Luftkolbens (11). Der Luftkolben bewegt sich im Antriebsteil nach links, der 

Druckhub wird ausgef¿hrt. Das Saugventil (3) schlieÇt. Das Druckventil (5) wird geºffnet und der 

Hochdruckkolben (4) dr¿ckt das Fºrdermedium aus dem Druckausgang (6) heraus. 

Aufbau und Funktion 
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Wªhrend des Druckhubes sind beide Pilotventile (1) und (12) geschlossen. Der Steuerschieber (10) 

wird durch den eingesperrten Druck auf der groÇen Steuerschieberseite in seiner vorderen Position 

gehalten. Erreicht der Luftkolben (11) die untere Endlage, betªtigt er das Pilotventil (1). Die groÇe 

Steuerschieberflªche wird ¿ber den Anschluss (Y) entl¿ftet. Der Steuerschieber (10) wird durch die 

Antriebsluft in die Ausgangsposition gedr¿ckt. Ein neuer Saughub beginnt. 

 

         

 

Abb. Schaltschema Hochdruckpumpe 

 

1 Pilotventil Unterkappe 5 Auslassventil 9 Austritt Antriebsluft 

2 Sauganschluss 6 Druckausgang 10 Steuerschieber 

3 Einlassventil 7 Eingang Steuerluft 11 Luftkolben 

4 Hochdruckkolben 8 Luftanschluss 12 Pilotventil Oberkappe 

Aufbau und Funktion 
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3.5 Anschl¿sse 

Die Hochdruckpumpen werden ohne jegliche Rohrleitungen oder Verschraubungen ausgeliefert. Bei 

allen Schnittstellenverbindungen m¿ssen die Angaben der Anschlusswerte  

(è Kapitel 6.4.1 ĂAnschlussgrºÇenñ) beachtet werden. Eine Anschlusszeichnung aller zu montieren-

den Anschl¿sse ist immer der Hochdruckpumpe beigelegt. 

An den Hochdruckpumpen befinden sich folgende Schnittstellen: 

 

Abb. Anschl¿sse Hochdruckpumpe  

 

* Anschluss f¿r direkte Pilotventilluft ist nicht bei allen Pumpenvarianten vorhanden. 

Pos.-Nr. Bezeichnung Funktion 

1 Steueranschluss ñXñ* Anschluss f¿r direkte Pilotventilluft (gefiltert und ungeregelt) 

Steuerluft Ó  Antriebsluft (max. 10bar) 

2 Bel¿ftungsanschluss 

Steuerschieber ñYñ 

Be- und Entl¿ftung des Steuerschiebers (impulsfºrmiger 

Luftaustritt) 

3 Abluftanschluss  

Pilotventil 

Entl¿ftung des Pilotventils. 

Dieser Anschluss kann als Anschluss f¿r einen Hubzªhler 

verwendet werden. Hier tritt die Luft impulsfºrmig aus. Der 

Anschluss darf nicht komplett verschlossen werden. 

4 Anschluss 

Abluftschalldªmpfer 

Ausgang der expandierenden Antriebsluft 

5 Einlass ñSñ Anschluss Saugleitung 

6 Druckluftanschluss ñPLñ Eingang der Antriebsdruckluft (max. 10bar) 

7 Auslass ñPñ Anschluss Druckleitung 

Aufbau und Funktion 
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3.6 Ausf¿hrungen 

Die Maximator Hochdruckpumpen der verschiedenen BaugrºÇen lassen sich in folgende Bauformen 

einteilen. Welche Ausf¿hrungen jeweils verf¿gbar sind ist dem è Kapitel 4 ĂTechnische Datenñ zu ent-

nehmen.  

 

Legende: 

 

Einfach wirkend 

 

Doppelt wirkend 

  

Einfach wirkend mit zwei Luftkolben 

 

  

Doppelt wirkend mit zwei Luftkolben 

 

Einfach wirkend mit drei Luftkolben 

  

 Doppel wirkend mit einem Hochdruckkolben 

 

 PL = Luftantrieb  P = Betriebsdruck 

 S = Sauganschluss  = Abluft 

Aufbau und Funktion 
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3.7 Lieferung 

Lieferumfang:

 

 

3.8 Zubehºr 

 

Folgendes Zubehºr ist f¿r die Hochdruckpumpen erhªltlich. 

 

Luftkontrolleinheit 

Durch die Verwendung der Maximator Luftkontrolleinheit ist eine einfache Bedienung der Hochdruck-

pumpe mºglich. Die Luftkontrolleinheit besteht aus Druckfilter, Wasserabscheider, Absperrventil, 

Druckregler, Manometer und ggf. Sicherheitsventil.  

 

Dichtungssªtze 

Die einzelnen Dichtungssªtze der Hochdruckpumpenbauteile sind als komplette Dichtungskits bei 

Maximator erhªltlich. Diese Dichtungskits werden bei allen Stºrungsarbeiten benºtigt. Siehe hierzu 

Schnittzeichnungen und St¿cklisten der Hochdruckpumpe. 

 

Benennung Anzahl 

Hochdruckpumpe 1 

Montageanleitung und Betriebsanleitung Hochdruckpumpen 1 

Zeichnungssatz (Schnittzeichnung, St¿ckliste, Anschlusszeichnung) 1 

Einbauerklªrung nach Maschinenrichtlinie 1 

Konformitªtserklªrung nach ATEX 2014/34/EU 1 

F¿r die Installation der Hochdruckpumpe f¿hren wir ein ebenfalls ein umfangrei-

ches Programm an Ventilen, Fittingen und Rohren sowie weiteren Komponenten. 

 Desweiteren ist es mºglich anschlussfertige Hydraulikaggregate zu beziehen.  

Einen ¦berblick ¿ber das Maximator Produktprogramm erhalten Sie auf der  

Maximator Internetseite è http://www.maximator.de. 
 

Aufbau und Funktion 
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4 Technische Daten 

4.1 Betriebsbedingungen 

Umgebung 

 

* Temperaturbereich unter Beachtung der Druckluftqualitªt. 

Betriebsmedium 

 

* Bei abweichenden Betriebstemperaturen berªt Sie Maximator gerne 

** kurzzeitig sind Temperaturen bis 80ÁC zulªssig 

 

Pneumatisch (Luftqualitªt nach ISO 8573-1) 

 

Um Beschªdigungen an Dichtungen und deren Gegenlaufflªche zu vermeiden, muss ein Filter mit 

einer Feinheit von max. 10Õm eingebaut werden. 

¥l im ¥ler muss der DIN 51524 ï ISO VG 32 entsprechen. 

* Maximator Pumpen benºtigen in der Regel keinen Druckluftºler, da sie bei der Montage mit Spezial-

fett behandelt werden. Nach erstmaliger Verwendung eines ¥lers, muss das Antriebsmedium jedoch  

immer geºlt werden da das ¥l das Spezialfett auswªscht. 

Angabe Wert Einheit 

Temperaturbereich -20 é + 60* ÁC 

Angabe Wert Einheit 

Betriebstemperatur, min.* 0 ÁC 

Betriebstemperatur, max.* 60 ** ÁC 

PartikelgrºÇe, max. 30 Õm 

Angabe Wert Einheit 

¥lfreie Druckluft *mºglich   

max. Druckluftreinheitsgrad von ¥l (Klasse 4) 5 mg/mį 

max. Teilchenanzahl bei 0,1 - 0,5 Õm GrºÇe (Klasse 3) nicht angegeben Stk 

max. Teilchenanzahl bei 0,5 ï 1,0 Õm GrºÇe (Klasse 3) 90.000 Stk 

max. Teilchenanzahl bei 1,0 ï 5,0 Õm GrºÇe (Klasse 3) 1.000 Stk 

max. Feststoffe, Teilchenkonzentration (Klasse 6) 5 mg/mį 

max. Druck-Taupunkt bei Feuchte (Klasse 4) +3 ÁC 

Technische Daten 
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Antriebsdruck 

 

 

Lªrmemission 

Bsp.: Hochdruckpumpe der G-Baureihe auf Tank bei 10 bar Antriebsdruck. 

 

Leq = ªquivalenter Dauerschallpegel (¿ber 30 Sekunden gemittelt) 

Die Lªrmemissionsmessung wurde in einer Hºhe von 1,5 Meter und in einem Abstand von 1 Meter 

zum Pr¿fstand durchgef¿hrt. Die ermittelte Lªrmemission wurde bei Volllastbetrieb ohne Gegendruck 

gemessen und kann je nach Pumpenbaureihe, Verwendung und Einbausituation stark abweichen. 

 

4.2 Leistungswerte und Gewichte 

 
 

4.3 Betriebsdruck berechnen 

Bevor die Hochdruckpumpe in Betrieb genommen wird, muss der Betriebsdruck berechnet werden. 

Der theoretisch erreichbare statische Enddruck der Pumpe errechnet sich durch folgende Formel: 

 

Das f¿r den jeweiligen Pumpentyp geltende ¦bersetzungsverhªltnis Ăiñ ist dem èAnhang I 

ĂLeistungswerte und Gewichteñ oder dem Typenschild der Pumpe entnehmen. 

Der tatsªchlich erreichbare Enddruck ist von weiteren Einflussfaktoren (Reibung, Art des Mediums, 

Federr¿ckholung, usw.) abhªngig und kann unter Umstªnden niedriger ausfallen. 

 

Min. PL 1 bar Die Hochdruckpumpen kºnnen mit den in nebenstehender Tabelle ange-

gebenen Antriebsdr¿cken betrieben werden.  

Max. PL 10 bar 

Angabe Wert Einheit 

Lªrmemission (Leq) 79 dB(A) 

Eine Auflistung der Leistungswerte und Gewichte aller Pumpentypen findet sich im 

è Anhang I ĂLeistungswerte und Gewichteñ. Bei der Auflistung handelt es sich um 

Circa-Angaben die leicht variieren kºnnen.  

F¿r ausf¿hrlichere Angaben zur jeweiligen Pumpe inklusive Kennlinie und An-

schlusszeichnung konsultieren Sie bitte das jeweilige Datenblatt auf der Maximator 

Internetseite è http://www.maximator.de.  

PB = PL * i PB = Betriebsdruck   

PL = Antriebsdruck 

i = ¦bersetzungsverhªltnis  

Technische Daten 
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4.4 Saughºhe 

Alle Maximator Hochdruckpumpen sind selbstansaugend. Um ein ordnungsgemªÇes Ansaugverhal-

ten sicherzustellen ist es wichtig die Querschnitte der Anschlussleitungen passend zu den verwende-

ten Anschl¿ssen zu wªhlen.  

Ein Vordruck in der Saugleitung f¿hrt zu keinen Problemen. Es kºnnen hºhere Saughºhen erreicht 

werden. Es sind kleinere Saugleitungsquerschnitte mºglich.  

Eine Auflistung der erreichbaren Saughºhen aller Pumpentypen findet sich im è Anhang I 

ĂLeistungswerte und Gewichteñ .  

 

4.5 Explosionsschutz 
Ex-Kennzeichnung 

Die Ex-Kennzeichnung befindet sich am Antriebsteil der Hochdruckpumpe auf dem Typenschild. 

 

 

Kenn-

zeichnung 

Benennung Bedeutung 

 u ì CE-Zeichen,  

Ex-Zeichen 

Konformitªtskennzeichen nach Anhang III der RL  

2004/42/EG und Artikel 16(4) der RL 2014/34/EU. 

II Gerªtegruppe Die Pumpe darf in explosionsgefªhrdeten Bereichen, auÇer 

im Bergbau, eingesetzt werden. 

2D/2G Gerªtekategorie Bei Gerªtekategorien 2G/2D darf eine explosionsfªhige At-

mosphªre unter Beteiligung von Gasen (G) und Stªuben (D) 

gelegentlich auftreten. Das Gerªt gewªhrleistet ein hohes 

MaÇ an Sicherheit und kann in Zone 1 und Zone 2 / 21 und 

22 eingesetzt werden. 

IIB Explosionsgruppe Zum Einsatz f¿r Stoffe aus Gruppe IIB z. Bsp. Propan 

IIC Explosionsgruppe Zum Einsatz f¿r Stoffe aus Gruppe IIC z. Bsp. Wasserstoff 

c Z¿ndschutzart Konstruktive Sicherheit f¿r nicht-elektrische Gerªte in explo-

sionsgefªhrdeten Bereichen nach DIN EN 13463-5. 

TX Zusatzkennzeichnung Die Temperatur ist von den Betriebsparametern abhªngig. 

Technische Daten 
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4.5.1 Betriebsanleitungen  nach Explosionsschutzrichtlinie 

Nachfolgend sind die Betriebsanleitungen der Gruppe II Kategorie 2G/2D Explosionsgruppe IIB und 

IIC aufgef¿hrt. In welche Gruppe Ihre Maximator Hochdruckpumpe eingeordnet werden kann, ist dem 

jeweiligen Typenschild zu entnehmen.  

 

4.5.2 Betriebsanleitung nach Explosionsschutzrichtlinie (IIB) 

Die Pumpen kºnnen, wenn sie ein EX-Zeichen tragen und eine Konformitªtserklªrung zur  

2014/34/EU mitgeliefert wurde in explosionsgefªhrdeten Bereichen eingesetzt werden. Sie entspre-

chen der Gruppe II Kategorie 2G/2D Explosionsgruppe IIB konstruktive Sicherheit. 

F¿r den sicheren Betrieb ist es erforderlich, dass die Pumpe fachgerecht mit dem Erdpotential ver-

bunden ist.  

Die Temperatur der Pumpe entspricht in etwa der Temperatur des Mediums. 

Bei Trockenlauf der Pumpe tritt eine Temperaturerhºhung gegen¿ber der Umgebungstemperatur auf. 

Die f¿r die einzelnen Baureihen ermittelten Temperaturerhºhungen sind in è Anhang III ĂTemperatur-

erhºhungñ aufgef¿hrt. Ein lªngerer Trockenlauf der HD-Dichtung ist zu vermeiden. 

Die Reinigung oder Wartung der Gerªte hat unter Ausschluss von Ex-Atmosphªre stattzufinden. 

Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass sich die Kunststoffflªchen und elektrisch nicht leitfªhige 

Oberflªchen nicht elektrostatisch aufladen (feucht reinigen, Baumwolltuch verwenden). 

Es d¿rfen keine z¿ndfªhigen Gemische als Antriebsgas verwendet werden. 

Die Montageanleitung nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) ist untrennbarer Bestandteil dieser Be-

triebsanleitung. 

 

4.5.3 Betriebsanleitung nach Explosionsschutzrichtlinie (IIC) 

Die Pumpen kºnnen, wenn sie ein EX-Zeichen tragen und eine Konformitªtserklªrung zur  

2014/34/EU mitgeliefert wurde in explosionsgefªhrdeten Bereichen eingesetzt werden. Sie entspre-

chen der Gruppe II Kategorie 2G/2D Explosionsgruppe IIC konstruktive Sicherheit. 

F¿r den sicheren Betrieb ist es erforderlich, dass die Pumpe fachgerecht mit dem Erdpotential ver-

bunden ist.  

Die Temperatur der Pumpe entspricht in etwa der Temperatur des Mediums. 

Bei Trockenlauf der Pumpe tritt eine Temperaturerhºhung gegen¿ber der Umgebungstemperatur auf. 

Die f¿r die einzelnen Baureihen ermittelten Temperaturerhºhungen sind in è Anhang III ĂTemperatur-

erhºhungñ aufgef¿hrt. Ein lªngerer Trockenlauf der HD-Dichtung ist zu vermeiden. 

Die Reinigung oder Wartung der Gerªte hat unter Ausschluss von Ex-Atmosphªre stattzufinden. 

Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass sich die Kunststoffflªchen und elektrisch nicht leitfªhige 

Oberflªchen nicht elektrostatisch aufladen (feucht reinigen, Baumwolltuch verwenden). 

Es d¿rfen keine z¿ndfªhigen Gemische als Antriebsgas verwendet werden. 

Die Montageanleitung nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) ist untrennbarer Bestandteil dieser Be-

triebsanleitung. 

Technische Daten 
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5 Transport, Verpackung und Lagerung 

5.1 Sicherheitshinweise f¿r den Transport 

UnsachgemªÇer Transport 

 

Bei unsachgemªÇem Transport kºnnen Transportschªden in erheblicher Hºhe entstehen. 

¶ Beim Abladen der Transportst¿cke bei Anlieferung, sowie bei innerbetrieblichem Transport 

vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten. 

¶ Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen. 

 

5.2 Verpackung 

Die einzelnen Packst¿cke sind entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen verpackt. 

F¿r die Verpackung wurden ausschlieÇlich umweltfreundliche Materialien verwendet. 

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor Transportschªden, Korrosion und 

anderen Beschªdigungen sch¿tzen. Daher die Verpackung nicht zerstºren und erst kurz vor der 

Montage entfernen. 

Verpackungsmaterial nach den jeweils g¿ltigen gesetzlichen Bestimmungen und ºrtlichen Vorschrif-

ten entsorgen. 

 

5.3 Lagerung 

Packst¿cke unter folgenden Bedingungen lagern: 

¶ Nicht im Freien aufbewahren. 

¶ Trocken und staubfrei lagern. 

¶ Keinen aggressiven Medien aussetzen. 

¶ Vor Sonneneinstrahlung sch¿tzen. 

¶ Mechanische Ersch¿tterungen vermeiden. 

¶ Lagertemperatur: -20 bis 60ÁC. 

¶ Relative Luftfeuchtigkeit: max. 60%. 

¶ Bei Lagerung lªnger als 3 Monate regelmªÇig den allgemeinen Zustand aller Teile und der 

Verpackung kontrollieren. Falls erforderlich, die Teile instand setzen. 

 

 

Sachschªden durch unsachgemªÇen Transport! 

 

Unter Umstªnden befinden sich auf den Packst¿cken Hinweise zur Lagerung, die 

¿ber die hier genannten Anforderungen hinausgehen. Diese sind entsprechend ein-

zuhalten. 

Transport, Verpackung und Lagerung 
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6 Installation und Erstinbetriebnahme 

6.1 Sicherheitshinweise f¿r die Installation und  

Erstinbetriebnahme 

UnsachgemªÇe Installation und Erstinbetriebnahme 

 

UnsachgemªÇe Installation und Erstinbetriebnahme kºnnen zu schweren Verletzungen und erhebli-

chen Sachschªden f¿hren. 

¶ Sicherstellen, dass alle Installationsarbeiten gemªÇ den Angaben und Hinweisen in dieser 

Anleitung durchgef¿hrt und abgeschlossen werden. 

 

Explosionsschutz 

 

Montage nur unter Ausschluss explosionsgefªhrdeter Atmosphªre durchf¿hren. 

Durch geeignete MaÇnahmen muss die statische Ableitfªhigkeit stets sichergestellt sein. 

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise f¿hrt zum Verlust des Explosionsschutzes. 

 

Die Entstehung explosionsfªhiger Atmosphªre in Bereichen gefªhrdeter Anlagen wird durch folgende 

Bedingungen verhindert: 

¶ Anlagen sind an gut gel¿fteten Stellen zu errichten (mºglichst im Freien). 

¶ Anlagen m¿ssen dicht sein und bleiben. 

¶ Ausblaseleitungen von Sicherheitsventilen, Leckageleitungen u. a. m¿ssen ins Freie gef¿hrt 

werden. 

Rohrverbindungen an Anlagen sind so herzustellen, dass diese eine lang andauernde Dichtheit der 

Verbindung sicherstellen. 

 

6.2 Voraussetzungen f¿r die Installation 
Die Hochdruckpumpe so aufstellen, dass die folgenden Bedingungen erf¿llt sind: 

¶ Der Montageort muss eben sein. Ebenheit kleiner 1 mm. 

¶ Die Hochdruckpumpe muss einen sicheren und festen Stand oder Sitz besitzen. 

¶ Die Hochdruckpumpe darf keinen Schwingungen oder Vibrationen ausgesetzt sein. 

¶ Die Hochdruckpumpe muss von allen Seiten gut zugªnglich sein. 

¶ Die Hochdruckpumpe muss so verbaut sein, dass sie keinen externen Wªrmequellen ausge-

setzt ist. 

¶ Es wird empfohlen die Hochdruckpumpe in einer staubfreien Umgebung zu montieren. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch unsachgemªÇe Installation und Erstinbetriebnahme! 

 

WARNUNG! 

Explosionsgefahr bei der Montage! 

 

Sicherheit bei der Druckerzeugung von Explosionsfªhigen Stoffen  

Vermeidung explosionsfªhiger Atmosphªre in Rªumen und im Freien 

Installation und Erstinbetriebnahme 
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6.3 Hochdruckpumpe montieren 

Zur Montage sind die Sicherheitshinweise aus è Kapitel 2 ĂSicherheitñ zu beachten. 

Die Hochdruckpumpe ist an den vorgesehenen Befestigungsbohrungen unter Verwendung von 

Schrauben oder Bolzen mit einer Festigkeit von mindestens 4.6 zu befestigen. Die geeignete Schrau-

ben- oder BolzengrºÇe ist anhand des mitgelieferten Zeichnungssatzes zu ermitteln.  

Die bevorzugte Einbaulage ist vertikal. Die Pumpen sind wenn mºglich so zu montieren, dass Lecka-

gebohrungen nicht nach oben zeigen.  

 

Hebepunkte 

 

Die Pumpen der Baureihen GPD, GPD-2 und DPD kºnnen wie den Grafiken dargestellt mittels zweier 

Gurtbªnder bzw. zweistrªngigen Ketten angeschlagen werden. 

 

6.4 Anschlussleitungen montieren 

Die Hochdruckpumpe wird ohne jegliche Verschraubungen oder Rohrleitungen ausgeliefert. Hierzu 

die Angaben in è Kapitel 6.4.1 ĂAnschlussgrºÇenñ und mitgelieferter Anschlusszeichnung beachten. 

 

Unvorhersehbare Bewegungen 

 

Leitungen des hausinternen Druckluftnetzes kºnnen sich bei einem Lastwechsel (Schlauchbruch) un-

vorhersehbar bewegen und so zu Verletzungen f¿hren. 

¶ Vor allen Montagearbeiten Anschlussleitung drucklos machen. 

¶ Alle Verrohrungen m¿ssen sicher am Boden oder an Wªnden verankert sein. 

¶ Alle Verrohrungen m¿ssen so verlegt werden, dass durch diese keine Stolpergefahr entsteht. 

¶ Stets persºnliche Schutzausr¿stung tragen. 

 

  

Abb. Hebepunkte GPD-Baureihe  Abb. Hebepunkte DPD-Baureihe 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch unvorhersehbare Bewegungen von Druckluftleitungen! 

Installation und Erstinbetriebnahme 
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Verwendung falscher Anschlussleitungen 

 

Die Verwendung von falsch dimensionierten Verrohrungen oder Verschraubungen kann zu Fehlfunkti-

onen und Sachschªden an der Hochdruckpumpe f¿hren. 

¶ Die Verrohrungen und Leitungen m¿ssen auf den maximalen Ausgangsdruck der Hochdruck-

pumpe abgestimmt sein. (siehe è Kapitel 4.3 ĂBetriebsdruck berechnenñ) 

¶ Die jeweiligen Verschraubungen m¿ssen fachmªnnisch montiert werden. 

Der Querschnitt der Hochdruckrohre und Leitungen darf nicht kleiner sein als der Querschnitt der An-

schl¿sse. 

 

 

6.4.1 AnschlussgrºÇen 

Anschlussabmessungen mechanisch 

 

Weitere Anschl¿sse 

Die in è Kapitel 6.4.1 ĂAnschlussgrºÇenñ aufgef¿hrten Anschl¿sse f¿r Ein- und Auslass, sowie An-

triebsluft sind Standardanschl¿sse. Es sind neben G-Gewinden ebenfalls NPT-Gewinde und Maxima-

tor Hochdruckanschl¿sse verf¿gbar. Die f¿r die jeweiligen Anschl¿sse g¿ltigen Druckbereiche sind in 

nachfolgender Tabelle dargestellt  

 

Weitere Informationen zu den Maximator Hochdruckanschl¿ssen kºnnen im è Maximator Valves, Fit-

tings and Tubing Katalog, Kapitel ĂTechnical Informationñ entnommen werden. 

 

WARNUNG! 

Gefahr von Sachschªden durch Verwendung falscher Anschlussleitungen! 

 

Voraussetzung f¿r die richtige Installation ist das Vorhandensein eines fachgerecht 

projektierten, installierten und gewarteten Druckluftnetzes und ein am Eingang des 

Druckluftnetzes zusªtzlich installierten Absperrventils. 

Auflistung der standardmªÇig verwendeten Anschl¿sse aller Pumpentypen findet 

sich im è Anhang II ĂAnschlussabmessungenñ.  

F¿r ausf¿hrlichere Angaben zur jeweiligen Pumpe inklusive Kennlinie und An-

schlusszeichnung konsultieren Sie bitte das jeweilige Datenblatt auf der Maximator 

Internetseite è http://www.maximator.de. 
 

 

Die Leitungsquerschnitte d¿rfen nicht kleiner ausgef¿hrt werden als im jeweiligen 

Anschluss. Zu kleine Leitungsquerschnitte kºnnen zu Problemen und Fehlfunktionen 

an der Pumpe f¿hren. 

 Anschlussbezeichnung Druckbereich 

G (BSP) oder NPT 0 - 1050 bar 

Maximator Hochdruckanschluss - Medium Pressure - M 0 - 1550 bar 

Maximator Hochdruckanschluss - High Pressure - H 0 - 4500 bar 

Maximator Hochdruckanschluss - Ultra High Pressure - U 0 - 7000 bar 
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6.4.2 Antriebsluft anschlieÇen 

 

Im Folgenden wird die Montage der Antriebsluft beschrieben. 

 

 

* Bei vorhandener Luftkontrolleinheit (Luftkontrolleinheit als Option erhªltlich). 

 

6.4.3 Steuerluft 

Bei Pumpen mit einem Anschluss f¿r Steuerluft (Direkte Pilotventilluft), der Anschluss wird mit ĂXñ 

gekennzeichnet, muss die Steuerluft vor dem Druckregler (oder am ungeregelten Ausgang des 

Druckreglers) angeschlossen werden. Auf diese Weise kann die Pumpe auch bei niedrigen Antriebs-

dr¿cken besser arbeiten. Wenn die Steuerluft nicht angeschlossen ist, arbeitet die Pumpe nicht. F¿r 

die Steuerluft gelten dieselben Anforderungen an die Druckluftqualitªt wie f¿r die Antriebsluft (siehe 

è Kapitel 4.1 ĂBetriebsbedingungenñ).  

 

 

 

 

Der Anschluss der Antriebsluft an der Hochdruckpumpe muss je nach Ausf¿hrung 

entweder am Luftantriebsanschluss (PL) des Steuerschiebergehªuses oder bei vor-

handener Druckluftkontrolleinheit (Zubehºr) montiert werden. Zur Verwendung von 

Antriebsluftleitungen, Schlauchverbindungen oder Verschraubungen die Angaben in 

è Kapitel 6.4.1 ĂAnschlussgrºÇenñ und mitgelieferte Anschlusszeichnung beachten. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch druckbeaufschlagte Bauteile! 

1.Ʒ Verschlussstopfen am Antriebsluftanschluss (PL) des Steuerschiebergehªuses oder 

an der Druckluftkontrolleinheit abschrauben. 

2.Ʒ Geregelten Druckluftausgang der Luftkontrolleinheit in geeigneter Weise mit Antriebs-

luftanschluss (PL) des Steuerschiebergehªuses verbinden. * 

3.Ʒ Antriebsluft in geeigneter Weise mit Schlauch oder Rohr an Antriebsluftanschluss (PL) 

des Steuerschiebergehªuses oder falls vorhanden an der Druckluftkontrolleinheit an-

schlieÇen. 

 

Bei einigen Pumpenbaureihen ist der Steuerluftanschluss standardmªÇig vorhan-

den, siehe è Kapitel 6.4.1 ĂAnschlussgrºÇenñ. Bei anderen Baureihen ist dieser An-

schluss als Sonderoption erhªltlich. 

 

6.4.4 Saugleitung und Druckleitung anschlieÇen  

1.Ʒ Verschlussstopfen an den Einlass- und Auslassanschl¿ssen (S 

und P) abziehen. 

2.Ʒ 

  

Verrohrung f¿r Einlass- und Auslassleitungen gemªÇ An-

schlusszeichnung. 
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6.5 Abluftschalldªmpfer montieren 

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Abluftschalldªmpfer montiert wird. 

 

 

 

6.6 Erstinbetriebnahme 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Hochdruckpumpe in Betrieb genommen wird. 

 

 

 

Der Abluftschalldªmpfer kann je nach Ausf¿hrung der Hochdruckpumpe aus Kunst-

stoff oder Aluminium sein. Die Montage des Abluftschalldªmpfers ist immer iden-

tisch. 

Personal: Maschinen- und Anlagenbauer 

Schutzausr¿stung: persºnliche Schutzausr¿stung 

1.Ʒ Abluftschalldªmpfer bereithalten. 

2.Ʒ Verschlussstopfen des Abluftanschlusses abdrehen. 

3.Ʒ Abluftschalldªmpfer am Abluftanschluss ansetzen und handfest anziehen. 

Personal: Maschinen- und Anlagenbauer 

Schutzausr¿s-

tung: 

Arbeitsschutzkleidung 

 
Schutzbrille 

 
Sicherheitsschuhe 

  

 
Sonderwerk-

zeug: 

Lecksuchspray 

1.Ʒ Alle Anschl¿sse auf richtige Installation pr¿fen.  

2.Ʒ Alle Verrohrungen auf mechanische Beschªdigungen pr¿fen.  

3.Ʒ Ggf. Zulaufanschluss an der Saugleitung ºffnen.  

4.Ʒ Reglerknopf an Luftkontrolleinheit steht auf geschlossen (0bar). *  

5.Ʒ Druckluftleitung des Druckluftnetzes zur Hochdruckpumpe ºffnen.  

Installation und Erstinbetriebnahme 
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* Bei vorhandener Luftkontrolleinheit (Luftkontrolleinheit als Option erhªltlich). 

 

 

Auf diese Weise wird die Hubfrequenz der Pumpe niedrig gehalten. Ansonsten kann es wªhrend 

des Ansaugprozesses, bis die Saugleitung und die Pumpe entl¿ftet ist und wªhrend der Hochlauf-

phase bis der gew¿nschte Betriebsdruck erreicht ist zu Betriebsphasen mit sehr hohen Taktfrequen-

zen kommen.  

Die Regelung des Drucks der Antriebsluft ist z.B. mit der optional erhªltlichen Luftkontrolleinheit 

mºglich. 

 

7. Betrieb 

7.1 Sicherheitshinweise f¿r den Betrieb 

Lªrm 

 

Der im Arbeitsbereich auftretende Lªrmpegel kann je nach Einbauart und expandierender Luft 

schwere Gehºrschªdigungen verursachen. 

¶ Bei Arbeiten an den laufenden Hochdruckpumpen stets persºnliche Schutzausr¿stung tra-

gen. 

¶ Nur soweit erforderlich im Gefahrenbereich aufhalten. 

Lªrmpegel ist von der Einbausituation abhªngig und kann nur im eingebauten Zustand ermittelt wer-

den. 

6.Ʒ Reglerknopf der Druckluftkontrolleinheit nach oben ziehen.*  

 Der Reglerknopf lºst sich hºrbar aus der Arretierung.*  

7.Ʒ Am Reglerknopf den gew¿nschten Antriebsdruck einstellen.*  

 Die Pumpe beginnt automatisch zu fºrdern.  

  

 

Alle Maximator Hochdruckpumpen sind selbstansaugend. F¿r weitere 

Informationen siehe è Kapitel 4.4 ĂSaughºheñ 

8.Ʒ 

  

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch austretende Fl¿ssigkeiten! 

  

Leckagepr¿fung an allen Anschl¿ssen durchf¿hren. 

 

Um die Belastung der Pumpenbauteile wªhrend der Inbetriebnahme gering zu 

halten wird empfohlen den Druck der Antriebsluft langsam zu erhºhen. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch Lªrm! 

Betrieb 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg&filetimestamp=20060815085302
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg&filetimestamp=20060815085302
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.world-of-displays.net/media/images/unitex_ts_p7_gr-3.jpg&imgrefurl=http://www.world-of-displays.net/beschilderungssysteme/tuerschilder/saebel-unitex-tuerschild-piktogramm-information.html&usg=__mUp26eaEww-yvvO43-m
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg&filetimestamp=20060815085302


 
ос  

 

Umherfliegende Eiskristalle und Fl¿ssigkeitsansammlungen 

 

Am Abluftschalldªmpfer der Hochdruckpumpe kºnnen wªhrend des Betriebes Vereisungen entste-

hen, die durch die expandierende Abluft abgestoÇen und umhergeschleudert werden. Die abgestoÇe-

nen Eiskristalle kºnnen zu Augenverletzungen und Fl¿ssigkeitsansammlungen am Boden f¿hren. 

¶ Bei allen Arbeiten stets Schutzbrillen tragen. 

¶ Fl¿ssigkeitsansammlungen sofort mit geeigneten Mitteln aufnehmen. 

¶ Stets rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen. 

Warnhinweise und Gebotszeichen an oder in der Nªhe eines Bereichs anbringen, in dem es zu Fl¿s-

sigkeitsansammlungen im Bodenbereich oder zu umherfliegenden Eiskristallen kommen kann. 

 

Trockenlauf

 

Die Schmierung des HD-Kolbens durch das Fºrdermediums ist wesentlich f¿r den sicheren Betrieb 

der Hochdruckpumpe. Bei Wegfallen der Schmierung erhitzt sich die Hochdruckpumpe wie in è Kapi-

tel 4.5 ĂExplosionsschutzñ angegeben 

 

Die Schmierung des HD-Kolbens durch das Fºrdermediums ist wesentlich f¿r den stºrungsfreien Be-

trieb der Hochdruckpumpe. Ohne Schmierung nehmen Pumpenteile Schaden. Die korrekte Inbetrieb-

nahmeprozedur ist in è Kapitel 6.6 ĂErstinbetriebnahmeñ beschrieben. 

 

UnsachgemªÇer Betrieb 

 

UnsachgemªÇer Betrieb kann zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschªden f¿hren. 

¶ Alle Angaben und Hinweisen gemªÇ dieser Anleitung durchf¿hren. 

 

7.2 Reinigung 

 

Druckbeaufschlagte Bauteile 

 

Vor Beginn aller Reinigungsarbeiten Pumpe stillsetzen und drucklosen Zustand herstellen 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch umherfliegende Eiskristalle und Fl¿ssigkeitsansammlungen 

 

WARNUNG! 

Hochdruckpumpe erhitzt sich bei Trockenlauf! 

 

HINWEIS! 

Bauteile nehmen bei Trockenlauf Schaden!  

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch unsachgemªÇen Betrieb! 

Personal: Ist vom Anlagenbauer festzulegen 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch druckbeaufschlagte Bauteile! 

Betrieb 
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Betriebsmedien 

 

Wird die Pumpe mit gefªhrlichen oder umweltschªdlichen Medien betrieben, kºnnen R¿ckstªnde 

der Medien in der direkten Umgebung der Pumpe vorhanden sein. Die Reinigung ist dann unter ent-

sprechenden Vorkehrungen (PSA, Auffangbehªlter, etc.) durchzuf¿hren. 

Explosionsschutz 

 

Reinigung nur unter Ausschluss explosionsgefªhrdeter Atmosphªre durchf¿hren. 

Durch geeignete MaÇnahmen muss die statische Ableitfªhigkeit stets sichergestellt sein.  

Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass sich die Kunststoffflªchen und elektrisch nicht leitfªhige 

Oberflªchen nicht elektrostatisch aufladen (feucht reinigen, Baumwolltuch verwenden).  

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise f¿hrt zum Verlust des Explosionsschutzes. 

 

7.3 Inspektion und Wartungsintervalle 

 

Maximator empfiehlt die nachfolgend aufgef¿hrten Inspektionen und Wartungen. 

 

* Maximator Spezialfett (3620.2725) ist in den Dichtungssªtzen z. T. enthalten oder separat erhªlt-
lich. 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch R¿ckstªnde von Betriebsmedien 

 

WARNUNG! 

Explosionsgefahr bei der Reinigung 

Personal: ist vom Anlagenbauer festzulegen 

Wartungsintervall Wartungsschritt 

Vor und nach jeder Be-

nutzung 

1.Ʒ System¿berpr¿fung auf sichere Funktion. 

2.Ʒ Luftsystem entfeuchten. 

3.Ʒ Anschl¿sse auf Dichtheit pr¿fen. 

4.Ʒ Verschraubungen und Verrohrungen auf Beschªdigung pr¿fen. 

Alle 3-6 Monate 1.Ʒ ¦berpr¿fung und Schmierung vom Steuerschieber, Pilotventil 

oder O-Ringen im Antriebsteil. Wenn nºtig ersetzen.* 

2.Ʒ Hochdruckpumpe auf Leckage ¿berpr¿fen. 

3.Ʒ ¦berpr¿fung und gegebenenfalls Nachziehen von Stehbolzen, 

R¿ckschlagventilen sowie Verschraubungen. 

Alle 6 Monate 1.Ʒ Ersetzen von Luftfiltern. 

1.Ʒ Verrohrung an Hochdruckpumpe unter Druck pr¿fen. Alle 12 Monate 

  2.Ʒ R¿ckschlagventile ¿berpr¿fen und erneuern, wenn nºtig. 

3.Ʒ Reinigung der Hochdruckpumpe. 

Nach Bedarf oder Ver-

schleiÇ 

1.Ʒ Alle Dicht- und F¿hrungselemente austauschen. 

Betrieb 
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7.4 Fehleranalyse 

7.4.1 Drucksystem

Fehlermºglichkeit Fehlerursache Fehlerbeseitigung 

Pumpe arbeitet nicht bei  

niedrigem Luftdruck.  

Zu hohe Reibung der  

O-Ringe auf dem  

Steuerschieber. 

¶ Nachschmieren. 

¶ O-Ringe auf dem Steuerschie-

ber erneuern. 

O-Ringe quellen durch  

Verwendung von falschem ¥l 

oder Schmiermittel. 

¶ O-Ringe wechseln 

¶ Sªure- und silikonfreies  

Schmiermittel verwenden. 

Pumpe arbeitet erst bei hohem 

Luftdruck.  

Luft entweicht ¿ber  

Kolbenf¿hrung in Oberkappe. 

¶ O-Ringe auf Kolbenstange 

austauschen. 

Luft entweicht durch  

Siebscheibe in Unterkappe. 

¶ O-Ringe auf Luftkolben austau-

schen. 

Pumpe arbeitet nicht oder nur 

langsam.   

Direkte Pilotventilluft nicht ange-

schlossen bei vorhandenem 

SteuerluftanschluÇ ĂXñ 

¶ Steuerluft anschlieÇen 

Direkte Pilotventilluft nicht  

ausreichend im Druck 

¶ Steuerluftdruck muss mindes-

tens dem Antriebsdruck ent-

sprechen. 

Schalldªmpfer oder Steuer-

schieber vereist. 

¶ Durch Wasserabscheider 

Druckluft entwªssern. 

Bildung eines R¿ckstandes im 

Schalldªmpfer. 

¶ Reinigen des Schalldªmpfers. 

Ggf. austauschen. 

O-Ringe am Steuerschieber  

defekt. 

¶ O-Ringe wechseln und fetten. Pumpe arbeitet nicht. 

Luft entweicht ¿ber den Schall-

dªmpfer.  

O-Ring am Luftkolben defekt 

oder verschlissen. 

¶ O-Ring wechseln und fetten. 

Pumpe arbeitet nicht. 

Luft entweicht ¿ber  

Kolbenf¿hrung in Oberkappe. 

Pilotventil hªngt. ¶ Pilotventil ¿berpr¿fen. 

¶ Ggf. Pilotventil und Dichtung 

wechseln. 

Pumpe arbeitet nicht. 

Luft strºmt ¿ber kleine  

Bohrung am Steuerschieber-

gehªuse. 

Steuerschieber hªngt. ¶ Steuerschieber und H¿lse  

reinigen. 

¶ O-Ringe und H¿lse ¿berpr¿fen 

und ggf. erneuern. 

¶ Schmieren. 

Betrieb 
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7.4.2 Hydrauliksystem

 

Fehlermºglichkeit Fehlerursache Fehlerbeseitigung 

Pumpe arbeitet nicht. 

Luft entweicht ¿ber kleine 

Bohrung in Unterkappe. 

Pilotventil in Ober- oder  

Unterkappe hªngt. 

¶ Pilotventil reinigen und fetten. 

¶ Auf VerschleiÇ pr¿fen und ggf. 

erneuern. 

Pumpe arbeitet mit hoher  

Frequenz und kurzen H¿ben.  

Pilotventil in Ober- oder  

Unterklappe defekt. 

¶ Pilotventil reinigen und fetten 

und ggf. erneuern. 

O-Ring auf Hochdruckkolben in 

Oberkappe defekt. 

¶ O-Ring erneuern und einfetten. 

Fehlermºglichkeit Fehlerursache Fehlerbeseitigung 

Luft im Hydrauliksystem. ¶ Hydrauliksystem entl¿ften. 

¶ Saugleitungen und Verschrau-

bungen auf Undichtigkeit ¿ber-

pr¿fen. 

¶ Dichtung zwischen Luft- und 

Hydrauliksystem pr¿fen. 

Pumpe arbeitet ohne zu  

fºrdern bzw. arbeitet  

unregelmªÇig. 

Sie erreicht nicht den  

rechnerischen Enddruck.  

Saugleitung zu lang. ¶ Saugleitung k¿rzen. 

Saugquerschnitt zu gering. ¶ Saugquerschnitt erweitern, da 

sonst der Saugstrom abreiÇt. 

Versagen der  

R¿ckschlagventile. 

¶ R¿ckschlagventile ¿ber-pr¿fen, 

reinigen, ggf. erneuern. 

Saugfilter verschmutzt. ¶ Saugfilter reinigen. 

Abgenutzter Packungsring bzw. 

HD- Dichtung. 

¶ Dichtsªtze erneuern. 

Fl¿ssigkeit entweicht ¿ber den 

Auspuff. 

Abgenutzter Packungsring bzw. 

HD-Dichtung. 

¶ Dichtsªtze erneuern. 

¶ Bei erhºhtem VerschleiÇ, Fl¿s-

sigkeit auf Verunreinigung und 

Dichtungsvertrªglichkeit unter-

suchen. 

Fl¿ssigkeit entweicht ¿ber 

Siebscheibe in der  

Unterkappe. 

Abgenutzter Packungsring bzw. 

HD-Dichtung. 

¶ Dichtsªtze erneuern. 

Betrieb 
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7.5 Reparatur 

 

 

8 Demontage und Entsorgung 

 

Sicherheitshinweise 

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss die Hochdruckpumpe demontiert und einer umwelt-

gerechten Entsorgung zugef¿hrt werden. 

 

Explosionsschutz 

 

Das Einbringen von Z¿ndquellen wie Funken, offene Flammen und heiÇe Oberflªchen kann im Ex-

Bereich zu Explosionen f¿hren. 

¶ Vor Beginn der Demontage schriftliche Arbeitsfreigabe holen. 

¶ Bei Fºrderung von aggressiven, brennbaren, gefªhrlichen oder giftigen Medien ist  vor Be-

ginn der Demontage sicherzustellen, dass eine unbedenkliche Handhabung der Pumpe mºg-

lich ist.. 

¶ Demontage nur unter Ausschluss explosionsgefªhrdeter Atmosphªre durchf¿hren. 

¶ Nur Werkzeuge verwenden, die f¿r den Einsatz im Ex-Schutz zugelassen sind. 

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise f¿hrt zum Verlust des Explosionsschutzes. 

Maximator Gerªte sollten f¿r Reparaturen zu Ihrer lokalen Maximator Vertretung 

eingeschickt werden. Alle Informationen diesbez¿glich finden Sie auf der Maxi-

mator Internetseite è http://www.maximator.de/Inhouse+Reparaturen. 

   
 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch unsachgemªÇen Umgang mit Fºrderme-

dien! 

Wenn die Maximator Hochdruckpumpe mit gefªhrlichen oder umweltgefªhrdenden Fºrdermedien in 

Kontakt gekommen ist, ist darauf zu achten, dass vor der Reparatur alle MaÇnahmen ergriffen wer-

den um die Pumpe unbedenklich handhaben zu kºnnen.  

Das Sicherheitsdatenblatt des Fºrdermediums und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung sind 

beizulegen. 

Personal: Maschinen- und Anlagenbauer 

Schutzausr¿stung: persºnliche Schutzausr¿stung 

 

WARNUNG! 

Explosionsschutz bei der Demontage! 

Demontage und Entsorgung 
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UnsachgemªÇe Demontage 

 

Restrisiken, wie kantige Bauteile, Spitzen und Ecken an oder in der Hochdruckpumpe oder an den 

benºtigten Werkzeugen kºnnen Verletzungen verursachen. 

¶ Vor Beginn der Arbeiten f¿r ausreichenden Platz sorgen. 

¶ Alle Betriebsmedien zur Hochdruckpumpe absperren. 

¶ Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende 

Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen. 

Bei Unklarheiten den Hersteller hinzuziehen. 

Demontage 

 

 

Entsorgung 

Sofern keine R¿cknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile ge-

mªÇ den ºrtlich geltenden Vorschriften entsorgen bzw. der fachgerechten Wiederverwertung zuf¿h-

ren. 

 

 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr bei unsachgemªÇer Demontage! 

1.Ʒ   Pumpe stillsetzen, drucklos machen  

2.Ʒ 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr durch unsachgemªÇen Umgang mit Fºrdermedien! 

 

Bei Fºrderung von aggressiven, brennbaren, gefªhrlichen oder giftigen 

Medien sind vor Beginn der Demontage geeignete MaÇnahmen zu 

ergreifen um die Pumpen unbedenklich handhaben zu kºnnen. 

Das Sicherheitsdatenblatt des Fºrdermediums ist zu beachten! 

3.Ʒ   Befestigungsschrauben lºsen. 

4.Ʒ   Baugruppen und Bauteile fachgerecht reinigen. 

5.Ʒ  Baugruppen und Bauteile unter Beachtung geltender ºrtlicher Arbeits-

schutz- und Umweltschutzvorschriften zerlegen. 

Demontage und Entsorgung 
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 Baureihe Typ ¦berset-

zungs-

verhªltnis * 

Hub-

volumen ** 

cmį 

Betriebs-

druck *** 

bar 

Gewicht 

**** 

kg 

Saug-

hºhe 

m 

MO-Pumpen einfach wir-
kend mit einem  
Luftantriebskolben 

MO4 1:4 30,5 40 2,5 2 

MO8 1:9 14,7 90 2,5 2 

MO12 1:14 9,4 140 2,5 2 

MO22 1:29 4,6 290 3,0 1 

MO37 1:47 2,8 470 3,0 1 

MO72 1:88 1,5 880 3,0 1 

MO111 1:133 1,0 1000 3,0 0,5 

MO189 1:225 0,6 1000 3,0 0,5 

MO-D- Pumpen doppelt 
wirkend mit einem  
Luftantriebskolben 

MO22D 1:28 9,2 280 4,5 1 

MO37D 1:46 5,6 460 4,5 1 

MO72D 1:86 3,0 860 4,5 1 

MO111D 1:130 2,0 1000 4,5 0,5 

MO189D 1:220 1,2 1000 4,5 0,5 

S-Pumpen einfach wir-
kend mit einem  
Luftantriebskolben 

S15 1:17 28,3 170 9,1 2 

S25 1:25 19,6 250 9,1 2 

S35 1:39 12,6 390 9,1 2 

S60 1:61 8,0 610 9,1 1 

S100 1:108 4,5 1000 9,1 1 

S150 1:156 3,1 1000 9,1 1 

S-D-Pumpen doppelt wir-
kend mit einem  
Luftantriebskolben 

S15D 1:16 56,6 160 14,5 2 

S25D 1:24 39,2 240 14,5 2 

S35D 1:38 25,2 380 14,5 2 

S60D 1:60 16,0 600 14,5 1 

S100D 1:107 9,0 1000 14,5 1 

S150D 1:155 6,2 1000 14,5 1 

M-Pumpen einfach wir-
kend mit einem  
Luftantriebskolben 

M4 1:4 30,5 40 3,0 2 

M8 1:9 14,7 90 3,0 2 

M12 1:14 9,4 140 3,0 2 

M22 1:28 4,6 280 2,8 1 

M37 1:46 2,8 460 2,8 1 

M72 1:86 1,5 860 2,8 1 

M111 1:130 1,0 1300 2,8 0,5 

M189 1:220 0,6 2200 2,8 0,5 

Anhang I: Leistungswerte und Gewichte 

Leistungswerte und Gewichte 
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 Baureihe Typ ¦berset-

zungs-

verhªltnis* 

Hub-

volumen ** 

cmį 

Betriebs-

druck *** 

bar 

Gewicht 

**** 

kg 

Saug-

hºhe 

m 

M-D-Pumpen doppelt 
wirkend mit einem  
Luftantriebskolben 

M4D 1:3 61 30 4,7 2 

M8D 1:8 29,4 80 3,7 2 

M12D 1:13 18,3 130 3,7 2 

M22D 1:28 9,2 280 3,7 1 

M37D 1:46 5,6 460 3,7 1 

M72D 1:86 3,0 860 3,7 1 

M111D 1:130 2,0 1300 3,7 0,5 

M189D 1:220 1,2 2200 3,7 0,5 

Mé-2-Pumpen einfach 
wirkend mit zwei  
Luftantriebskolben 

M111-2 1:261 1,0 2500 3,9 0,5 

M189-2 1:440 0,6 4000 3,9 0,5 

Mé-3-Pumpen einfach 
wirkend mit drei  
Luftantriebskolben 

M111-3 1:391 1,0 2500 4,6 0,5 

M189-3 1:660 0,6 4000 4,6 0,5 

Sé-SS-Pumpen einfach 
wirkend mit einem  
Luftantriebskolben und 
Medienber¿hrten  
Bauteilen aus Edelstahl 

  

S40-SS 1:39 12,0 390 7,0 1 

S80-SS 1:80 6,0 800 7,0 1 

S160-SS 1:160 3,0 1630 7,0 0,5 

S200-SS 1:200 2,4 1930 7,0 0,5 

S250-SS 1:244 2,0 2400 7,0 0,5 

S350-SS 1:370 0,08 3700 7,0 0,5 

G-Pumpen einfach wir-
kend mit einem  
Luftantriebskolben 

G10 1:11 90 110 16,0 2 

G15 1:16 62,0 160 16,0 2 

G25 1:28 35,3 280 14,5 2 

G35 1:40 24,5 400 14,5 2 

G60 1:63 15,4 630 13,5 1 

G100 1:113 8,8 1050 13,5 1 

G150 1:151 6,6 1450 13,5 1 

G250 1:265 3,8 2650 13,5 0,5 

G300 1:314 3,2 3140 13,5 0,5 

G400 1:398 2,5 3980 13,5 0,5 

G500S 1:519 1,9 4500 13,5 0,5 

Leistungswerte und Gewichte 
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Baureihe Typ ¦berset-

zungs-

verhªltnis * 

Hub-

volumen ** 

cmį 

Betriebs-

druck *** 

bar 

Gewicht 

**** 

kg 

Saug-

hºhe 

m 

G-D-Pumpen doppelt  
wirkend mit einem 
Luftantriebskolben 

G10D 1:10 180,0 100 22,0 2 

G15D 1:15 124,0 150 22,0 2 

G25D 1:27 70,6 270 19,0 2 

G35D 1:40 49,0 400 19,0 2 

G60DS 1:63 31,4 630 17,0 1 

G100DS 1:113 17,6 1050 17,0 1 

G150DS 1:151 7,6 1450 17,0 1 

G250DS 1:265 7,5 2650 19,0 0,5 

G300DS 1:314 6,4 3140 19,0 0,5 

G400DS 1:398 5 4000 19,0 0,5 

G500DS 1:519 3,8 4500 19,0 0,5 

G-2-Pumpen einfach  
wirkend mit zwei  
Luftantriebskolben 

G10-2 1:22 90,0 220 20,5 2 

G15-2 1:32 62,0 330 20,5 2 

G25-2 1:56 35,3 560 19,0 2 

G35-2 1:80 24,5 800 19,0 2 

G60-2 1:126 15,4 1260 18,0 1 

G100-2 1:226 8,8 2100 18,0 1 

G150-2 1:300 6,6 2900 18,0 1 

G250-2 1:530 3,8 4500 22,0 0,5 

G300-2 1:628 3,2 4500 22,0 0,5 

G400-2 1:796 2,5 5500 22,0 0,5 

G500-2 1:1038 1,4 7000 22,0 0,5 

MSF-Pumpen einfach 
wirkend mit einem  
Luftantriebskolben,  
Zwischenkammer und 
Leckagebohrung 

MSF4 1:4 30,5 40 6,7 2 

MSF8 1:9 14,7 90 6,7 2 

MSF12 1:14 9,4 140 6,7 2 

MSF22 1:28 4,6 280 3,5 1 

MSF37 1:46 2,8 460 3,5 1 

MSF72 1:86 1,5 860 3,5 1 

MSF111 1:130 1,0 1000 3,5 0,5 

Leistungswerte und Gewichte 
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Baureihe Typ ¦berset-

zungs-

verhªltnis * 

Hub-

volumen ** 

cmį 

Betriebs-

druck *** 

bar 

Gewicht 

**** 

kg 

Saug-

hºhe 

m 

GSF-Pumpen einfach 
wirkend mit einem  
Luftantriebskolben,  
Zwischenkammer und 
Leckagebohrung 

GSF10 1:11 90,0 110 20,0 2 

GSF15 1:16 62,0 160 20,0 2 

GSF25 1:28 35,3 280 19,0 2 

GSF35 1:40 24,5 400 19,0 2 

GSF60 1:63 15,7 630 18,0 1 

GSF100 1:113 8,8 1050 18,0 1 

GSF150 1:151 6,6 1450 18,0 1 

GPD-Pumpen doppelt 
wirkend mit einem  
Luftantriebskolben 

GPD30 1:30 508 300 58,0 2 

GPD60 1:60 257 600 58,0 2 

GPD120 1:129 121 1200 58,0 2 

GPD180 1:192 69 1920 58,0 1 

GPD260 1:277 48 2770 58,0 0,5 

GPD-2-Pumpen doppelt 
wirkend mit zwei  
Luftantriebskolben 

GPD30-2 1:60 508 600 78,0 2 

GPD60-2 1:120 257 1200 78,0 2 

GPD120-2 1:258 121 2580 78,0 2 

GPD180-2 1:384 69 3000 78,0 1 

GPD260-2 1:554 48 3000 78,0 0,5 

GX-Pumpen doppelt wir-
kend mit einem  
Hochdruckkolben 

GX35 1:36 110 360 24,0 2 

GX60 1:66 65 600 24,0 2 

GX100 1:117 36 1000 24,0 2 

GX170 1:177 36 1000 30,0 2 

DPD-Pumpen doppelt 
wirkend mit einem  
Luftantriebskolben 

DPD200 1:268 72 2100 54,0 0,5 

* Rechnerisch ermitteltes ¦bersetzungsverhªltnis 

** Rechnerisch ermitteltes Hubvolumen 

*** Maximal zulªssiger statischer Betriebsdruck, abhªngig von der gewªhlten Ausf¿hrung  kann 

der Druck abweichen (Typenschild beachten) 

**** Gewicht der Basis Variante, ca. Wert. 

Leistungswerte und Gewichte 
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 Baureihe Typ S P PL X 

MO-Pumpen einfach wirkend mit  
einem Luftantriebskolben  

MO4 G3/8 G1/2 G3/8 -* 

MO8 G3/8 G1/2 G3/8 -* 

MO12 G3/8 G1/2 G3/8 -* 

MO22 G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO37 G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO72 G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO111 G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO189 G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO-D-Pumpen doppelt wirkend mit  
einem Luftantriebskolben 

MO22D G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO37D G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO72D G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO111D G3/8 G1/4 G3/8 -* 

MO189D G3/8 G1/4 G3/8 -* 

S-Pumpen einfach wirkend mit einem 
Luftantriebskolben 

S15 G3/4 G3/4 G1/2 -* 

S25 G3/4 G3/4 G1/2 -* 

S35 G3/4 G3/4 G1/2 -* 

S60 G1/2 G3/8 G1/2 -* 

S100 G1/2 G3/8 G1/2 -* 

S150 G1/2 G3/8 G1/2 -* 

S-D-Pumpen doppelt wirkend mit  
einem Luftantriebskolben 

S15D G3/4 G3/4 G1/2 G1/8 

S25D G3/4 G3/4 G1/2 G1/8 

S35D G3/4 G3/4 G1/2 G1/8 

S60D G1/2 G3/8 G1/2 G1/8 

S100D G1/2 G3/8 G1/2 G1/8 

S150D G1/2 G3/8 G1/2 G1/8 

M-Pumpen einfach wirkend mit einem 
Luftantriebskolben 

M4 G1 G1/2 G3/8 -* 

M8 G3/4 G1/2 G3/8 -* 

M12 G3/4 G1/2 G3/8 -* 

M22 G3/8 G3/8 G3/8 -* 

M37 G3/8 G3/8 G3/8 -* 

M72 G3/8 G3/8 G3/8 -* 

M111 G3/8 G3/8  G3/8 -* 

M189 G3/8 G3/8  G3/8 -* 

M4D G1 G1/2 G3/8 -* M-D-Pumpen doppelt wirkend mit  

einem Luftantriebskolben   M8D G3/4 G1/2 G3/8 -* 

Anhang II: Anschlussabmessungen 

Anschlussabmessungen 
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Baureihe Typ S P PL X 

M-D-Pumpen doppelt wirkend mit  
einem Luftantriebskolben 

M12D G3/4 G1/2 G3/8 -* 

M22D G3/8 G3/8 G3/8 -* 

M37D G3/8 G3/8 G3/8 -* 

M72D G3/8 G3/8 G3/8 -* 

M111D G3/8 G3/8  G3/8 -* 

M189D G3/8 G3/8  G3/8 -* 

M-2-Pumpen einfach wirkend mit zwei 
Luftantriebskolben 

M111-2 G1/4 4H G3/8 -* 

M189-2 G1/4 4H G3/8 -* 

M-3-Pumpen einfach wirkend mit drei 
Luftantriebskolben 

M111-3 G1/4 4H G3/8 -* 

M189-3 G1/4 4H G3/8 -* 

S-SS-Pumpen einfach wirkend mit  
einem Luftantriebskolben und Medien-
ber¿hrten Bauteilen aus Edelstahl 
  

S40-SS G3/8 G3/8 G1/2 -* 

S80-SS G3/8 G3/8 G1/2 -* 

S160-SS G1/4 4H G1/2 -* 

S200-SS G1/4 4H G1/2 -* 

S250-SS G1/4 4H G1/2 -* 

S350-SS G1/4 4H G1/2 -* 

G-Pumpen einfach wirkend mit einem 
Luftantriebskolben 

G10 G1 G3/4 G3/4 G1/8 

G15 G1 G3/4 G3/4 G1/8 

G25 G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 

G35 G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 

G60 G3/4 G1/2 G3/4 G1/8 

G100 G3/4 G1/2 G3/4 G1/8 

G150 G3/4 G1/2  G3/4 G1/8 

G250 G1/2 4H G3/4 G1/8 

G300 G1/2 4H G3/4 G1/8 

G400 G1/2 4H G3/4 G1/8 

G500S G1/4 4H G3/4 G1/8 

G-D-Pumpen doppelt wirkend mit ei-
nem Luftantriebskolben  

G10D G1 G3/4 G3/4 G1/8 

G15D G1 G3/4 G3/4 G1/8 

G25D G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 

G35D G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 

G60DS G3/4 G1/2 G3/4 G1/8 

G100DS G3/4 G1/2 G3/4 G1/8 

G150DS G3/4 G1/2  G3/4 G1/8 

G250DS G1/2 4H G3/4 G1/8 

G300DS G1/2 4H G3/4 G1/8 

G400DS G1/2 4H G3/4 G1/8 

G500DS G1/4 4H G3/4 G1/8 

G-2-Pumpen einfach wirkend mit zwei 
Luftantriebskolben 

G10-2 G1 G3/4 G3/4 G1/8 

G15-2 G1 G3/4 G3/4 G1/8 

Anschlussabmessungen 
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Baureihe Typ S P PL X 

G-2-Pumpen einfach wirkend mit zwei 
Luftantriebskolben 

G25-2 G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 

G35-2 G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 

G60-2 G3/4 G1/2  G3/4 G1/8 

G100-2 G1/2 4H G3/4 G1/8 

G150-2 G1/2 4H G3/4 G1/8 

G250-2 G1/4 4H G3/4 G1/8 

G300-2 G1/4 4H G3/4 G1/8 

G400-2 G1/4 4H  G3/4 G1/8 

G500-2 G1/4 5U G3/4 G1/8 

 
MSF-Pumpen einfach wirkend mit  
einem Luftantriebskolben, Zwischen-
kammer und Leckagebohrung 

MSF4 G1 G1/2 G3/8 -* 

MSF8 G3/4 G1/2 G3/8 -* 

MSF12 G3/4 G1/2 G3/8 -* 

MSF22 G3/8 G3/8 G3/8 -* 

MSF37 G3/8 G3/8 G3/8 -* 

MSF72 G3/8 G3/8 G3/8 -* 

MSF111 G3/8 G3/8 G3/8 -* 

GSF-Pumpen einfach wirkend mit  
einem Luftantriebskolben, Zwischen-
kammer und Leckagebohrung 

GSF10 G1 G3/4 G3/4 G1/8 

GSF15 G1 G3/4 G3/4 G1/8 

GSF25 G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 

GSF35 G3/4 G3/4 G3/4 G1/8 

GSF60 G3/4 G1/2 G3/4 G1/8 

GSF100 G3/4 G1/2 G3/4 G1/8 

GSF150 G3/4 G1/2  G3/4 G1/8 

GPD-Pumpen doppelt wirkend mit  
einem Luftantriebskolben 

GPD30 G3/4 G3/4 G3/4 -* 

GPD60 G3/4 G3/4 G3/4 -* 

GPD120 G3/4 9M G3/4 -* 

GPD180 G1/4 6H G3/4 -* 

GPD260 G1/4 6H G3/4 -* 

GPD-2-Pumpen doppelt wirkend mit 
zwei Luftantriebskolben 

GPD30-2 G3/4 G3/4 G3/4 -* 

GPD60-2 G3/4 G3/4  G3/4 -* 

GPD120-2 G3/4 9M  G3/4 -* 

GPD180-2 G1/4 6H G3/4 -* 

GPD260-2 G1/4 6H G3/4 -* 

GX-Pumpen doppelt wirkend mit einem  
Hochdruckkolben 

GX35 1NPT 3/8NPT G3/4 -* 

GX60 1NPT 3/8NPT G3/4 -* 

GX100 1NPT 3/8NPT G3/4 -* 

GX170 1NPT 3/8NPT G3/4 -* 

DPD-Pumpen doppelt wirkend mit  
einem Luftantriebskolben 

DPD200 G1/2 6H G3/4 -* 

* Steueranschluss ĂXñ als Sonderoption erhªltlich. 

 Hochdruckpumpen mit Auslassgewinden vom Typ G oder NPT sind nur bis max. 1050 bar zu-

lªssig. F¿r hºhere Betriebsdr¿cke sind die Pumpen mit Hochdruckanschl¿ssen entsprechend dem 

gew¿nschten Druckbereich auszustatten è Kapitel 6.4.1 ĂAnschlussgrºÇenñ.  

Anschlussabmessungen 
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Trockenlauf 

Anhang III: Trockenlauf 

 

Die Schmierung des HD-Kolbens durch das Fºrdermediums ist wesentlich f¿r den sicheren Betrieb 

der Hochdruckpumpe. F¿r das Wegfallen der Schmierung wurden bezogen auf die Umgebungstem-

peratur nachfolgend angegebene Temperaturerhºhungen an auÇenliegenden Pumpenbauteilen er-

mittelt. 

 

WARNUNG! 

Hochdruckpumpe erhitzt sich bei Trockenlauf! 

Baureihe Temperaturerhºhung 

K 

MO-Pumpen einfach wirkend mit einem Luftantriebskolben  8 

MO-D-Pumpen doppelt wirkend mit einem Luftantriebskolben 8 

S-Pumpen einfach wirkend mit einem Luftantriebskolben 5 

S-D-Pumpen doppelt wirkend mit einem Luftantriebskolben 5 

M-Pumpen einfach wirkend mit einem Luftantriebskolben 8 

M-D-Pumpen doppelt wirkend mit einem Luftantriebskolben   8 

M-2-Pumpen einfach wirkend mit zwei Luftantriebskolben 8 

M-3-Pumpen einfach wirkend mit drei Luftantriebskolben 8 

M-ECO-Pumpen einfach wirkend mit einem Luftantriebskolben und  

Federr¿ckholung 

180 

S-SS-Pumpen einfach wirkend mit einem Luftantriebskolben und  

Medien-ber¿hrten Bauteilen aus Edelstahl 

23  

G-Pumpen einfach wirkend mit einem Luftantriebskolben * 23  

G-D-Pumpen doppelt wirkend mit einem Luftantriebskolben  * 23  

G-2-Pumpen einfach wirkend mit zwei Luftantriebskolben * 23  

MSF-Pumpen einfach wirkend mit einem Luftantriebskolben, Zwischenkammer 

und Leckagebohrung 

180 

GSF-Pumpen einfach wirkend mit einem Luftantriebskolben, Zwischenkammer 

und Leckagebohrung 

180 

GPD-Pumpen doppelt wirkend mit einem Luftantriebskolben 40 

GPD-2-Pumpen doppelt wirkend mit zwei Luftantriebskolben 40 

GX-Pumpen doppelt wirkend mit einem Hochdruckkolben 120 

* G-, G-D-, und G-2 Pumpen mit Distanzteil (z.B. G250-2) sind wie eine GSF-Pumpe zu behandeln. 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000.svg&filetimestamp=20060815085302
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Anhang IV: Einbauerklªrung 

Einbauerklªrung 


